Agr 11 Saghk Miidiirliigiine bagli Agr Belediyesinden devralinan ASM ve 112 ASHI Hizmet Binalar
alt kat pencerelerine korkuluk yapilmasi igin asagida cinsi miktar1 ve evsafi belirtilen Mal Isi’nin Té

sartnamesidir.

Is Kalemleri:

SAGLIK BAKANLIGI
Agri il Saglik Mudurligi

TEKNIK SARTNAME

SIRA | MAL / MALZEME / TEKNIK TARIFi
NO HIZMETIN ADI
Boy Demir 12’lik © BA ingaat demirinden her gesit yuvarlak kare demir/boyasiz
1
Silme Demir Her tiirlts yuvarlak kare demir
2
Tiner Boya inceltici dzelligine sahip
3
L
Antipas I¢ ve dis mekanlardaki tim metal yiizeylerde pas dnleyici astar olmalidir. Uzerine
4 uygulanacak sentetik boyalar igin saglam bir temel olusturmali. Iyi yapisma ve értiicilik
ozelligine sahip olmalidir.
: Rulo Her nevi ingaat boya islerinde kullanilmak iizere TSE standartlarina uygun veya dengi
5 olmal
Rulo Bas1 Her nevi ingaat boya iglerinde kullanilmak tizere TSE standartlarina uygun veya dengi
6 olmal
Boya Firgasi Her nevi ingaat boya islerinde kullaniimak tizere TSE standartlarina uygun veya dengi
) olmali
Elektrot Kaynak islerinde kullanilmak iizere 2,5 mm
8
Kesici Spiral Tasi Demir kesme iglemlerinde kullanilmak tizere dayanikli ve TSE standartlarina uygun
9 olmali
Kalekim 25 KG’lik torbalarda rutubete dayanikli olmahdir. Seramik ve fayans yapistirma giicii
| 10 yiiksek olmalidir. 1. Kalite ISO ve TSE belgeli olmalidir.

Alimi yapilacak malin her tirlii nakliye gideri ve buna bagli isiligi ve idareye teslim edilmesi firmaya aittit.
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