RVG CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI
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RVG cihazi igin kablo baglantilary orijinal olarak cihaz igerisinde olmali ve disaridan giriinmemelidir.
RVG senstriiniin dilsmemesi ve darbe girmemesi amaci ile periapikal rontgen kafasi iizerinde orijinal aski veri
almali ve kelayea takilip gikarilabilmelidir.

RV sensdriin kablo uzunlugu en az 70 cm. olmaldir,

RVG sensiird 25x39 mm ebadinda (Size ) olmahidir.

Opsivonel olarak 3 1x41 mm ebadinda (Size 2) sensdr kullanilabilir olmalidir,

RVG sensor boyutuna uygun hijvenik kilif' olmahdir.

Sensir aktif alam Size | igin 20x30 mm, size 2 igin 26x34 mm olmahdir,

Sensor goziiniirliigi en az 12 lp/mm olmahidir.

Sensdr piksel boyutu 20umx20pm olmahidir.

RVG sensirler CMOS teknolojisine sahip olmahdir.

- Uthaz senstrleri yitksek goriintii kalitesi ve sensor korumasi agisindan fiber optik bir tabaka ile kaph olmalidir.
- RVG sensdr, x-ray jenaratdrii ile haberleserck gerekli miktarda enerjivi sensire ilettikten sonra otomatik olarak

cuerjiyi kesen ve bu sayede hastanim fazla doz alimini engelleyen ileri sevive bir teknoloji ile (ACE Teknolojisi)
tretilmis olmahdir,

- RVG sensorii, X-ray tiipii tarafindan hazirlanan dozun sadece gerektigi kadarini kullanarak %52 ve kadar

radyasyon dozunu azaltabilmelidir,

- Tek bir digme ile konvansiyonel filmden dijital sensére gegebilmelidir.
- Mikroislemei kontrollit olmalidir,

Kontrol paneli dokunmatik olmalidir,

- Kontrol paneli iizerinden hasta, dis ve ¢ekim alani parametreleri secilebilmeli, manuel olarak doz ayar

vaptlabilmeli, gekim parametreleri hafizaya ahinabilmelidir. Otomatik avarh gekimlerde 15 siireleri +/- tuslanyla
degistirilebilir olmahidir.

- RVG yazilim iizerinden hastanin aldigi doz miktar, radyasyona maruz kaldi siire, akim ve tiip gerilimi,

radyasyonun % kag oraninda azaluldigi ve kon bilgileri hasta dosyasindan takip edilebilmelidir,

Goriintiiler bilgisayar ortaminda rahatlikla saklanabilmelidir,

Cihaz bilgisayara dogrudan USB baglantisiyla baglanabilmelidir ve elde edilen goriintiiler bu yolla yazilima
aktarimahdr.

- RVG cihaz Geel porintii isleme ve hasta takip programina sahip olmahdir. Program iizerinden asagida belirtilen

drelhkler vapilabilmelidir.

a. Larama sonrasinda parlakhk ve kontrast otomatik olarak avarlanabilmeli. dijital gériintiiler. eri tonlarin
weal dagilum, antifakt temizleme, goriintii keskinlestirme gibi fonksivonlan otomatik olarak
vapabilmelidir. (oto optimizasyon zelligi olmalidir.)

b. Yazilimda otomatik kentrast ayary, filtreleme, negatif griintii, odaklama, biiviitme, kiigiiltme, gériintiiyii
kalibre edebilme, yogunluk Glgiimii yapabilme, agt ve mesafe dlgiimii, ghriintiiyil kaydetme, goriintiiyvii
ters ¢evirme, ayna Gzelligi olusturma, transfer etme ve goriintii alma fonksiyvonlari olmalidir,

Yazihm hem Windows hem MAC igletim sistemleriyle uyumlu olmalidir.
d. Yaahm ayni ag tizerindeki bilgisayarlarda limitsiz kullaniciva lisanslanabilmelidir,
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