TEKNIiK SARTNAMELER

1-KOMPLE DIiS UNITIi TEKNiK SARTNAMESI

VAZGECILMEZ OZELLIKLER:

Komple Dis Uniti asagida belirtilen bsliimlerden olusmaktadir.
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1.Hasta Koltugu (fotdy)
2.Kresuvar

3.Tedavi Unitesi (iinit tableti)
4 Reflektor

5.Ayak Pedal

6.Hekim taburesi

A-HASTA KOLTUGU:

O

Koltuk bir kaide iizerine monteli, gerektiginde o kaidenin zeminine vida ile
sabitlenme ve zemindeki bozukluklara karsi alt tabla lizerinden en az 4 noktadan
génye ayar1 yapilabilme Ozelliginde olmalidir. Elektro-mekanik mekanizma ile
calisan koltuga kumanda eden 151k gostergeli ana salter bulunmalidir.

Koltuk alt ve list tablasi gelik malzemeden ve galvaniz veya elektrostatik boya
kaph olmahdr.

Koltugun ana govdesi metal hareketli kisimlan elektrostatik toz boya, kaporta
aksami ise darbelere karsi dayanikh ABS ve plastik enjeksiyon malzemeden
olmalidir. Alt arka kaportasi kirllma ve gatlama yapmayan kauguk malzemeden
olmalidur.

Koltuk rediiktorlii elektrik motoru ile tahrik edilen, elektro-mekanik sonsuz disli
sistemi ile hareket eden ve 24V DC elektrik ile calismali, elektrik motoruna ilave
olarak 1500 N  amortisér ile koltugun hareketi desteklenmelidir. Koltuk
motorlarini kontrol eden otomatik sigorta sistemi bulunmalidir. :
Koltugun sirthgr ve ayak kismi senkronize olarak hareket etmelidir.. Sirthk
kisminda doktorun hastaya yanasmasin kolaylastiracak girinti olmalidir.

En az 4 programli olmali, bunlardan birisi LP: Son Pozisyon 3 ii de (0 1 ve 2)
degistirilebilir &zellikte olmalidir. 3  degistirilebilir program ayan, uygun
pozisyonda iken otamatik olarak daha sonra kullanmak iizere hafizaya kolayca
alinabilmelidir.

Koltugun yere yakinlig1 dégeme déhil (minimum inme seviyesi) 45 cm den fazla
olmamalidir, maksimum yiikselme seviyesi en az 75 cm olmalidir.

Koltugun agag: hareketi sirasinda alt kisminda ayak vs sikismasina karsi ani olarak
durmasini saglayan iki adet otomatik stop (emniyet svi¢i) bulunmalidir, bu svig bir
cisme carptifinda ani durmayr saglamali ve ilk c¢arptiinda  bir miktar
ylikselmelidir.

Tetiyer (Koltuk baslig1) en az 70 derece agihi hareket yapabilme 6zelligine sahip
olmahdir.  Tetiyerin istenilen konumda sabitlenmeli ve ayarlanabilmelidir.
Tetiyerin yiikselme kapasitesi en az 150 mm. olmali, tetiyer ¢ift aksh ¢ocuklar igin
de kullanilabilen, kafalarinin rahat ve ergonomik olarak yerlesebilmesini saglayan
sistemde olmalidir.
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o Koltuk sirt kismi 90 derece yatirthp, tam trandelenburg pozisyonuna
gelebilmelidir.

o Koltuk hastanin rahat edebilecegi ergonomik yapida, dosemesi eks1z-d1k1551z ve
tek parga olmalidir.

o Koltugun tiim hareketleri, hekim tablasindan, asistan tablasindan ve ayak
pedalindan kontrol edilebilmeli ve ayak pedal: asagidaki hareketleri yapmaya
uygun olmalidir: '

Koltuk asagi-yukari, hareketi

Toplanma pozisyonu (LP)

3 adet hafiza diigmesi

Sirthk yatay-dikey hareketi

o Hasta koltugu asagidaki hareketleri yapma $zelligine sahip olmalidir.
e Asag inme - yukari kalkma
e Sirthgin geriye yatip - kalkmasi
e Toplanma pozisyonu
e Son pozisyon hafizasi (tiikiirme pozisyonu sonrasi onceki yerine
gitmesi)

o Tiim sistemin kumanda kontrol birimleri soketli sistem olmalidir.

Elektronik kontrol sistemi koltuk altinda ayr1 bir muhafaza i¢inde bulunmalidur.

o Koltuga gelen 220 volt sehir sebekesini kontrol eden sigorta bulunmalidir.
Transformator koltugun fiziki biinyesi i¢erisinde bulunmalidir. Baglanti kutusunda
transformatdr ve elektronik kart olmamahidir.

o Koltugun tiim elektronik sistemi mikro islemci kontrollii olmalidir.

o

B- UNIT GOVDESI - KRESUVAR :

Metal kisimlarin elektrostatik boyali haricindeki malzemeler ABS plastik olmalidir.

Kresuvar koltuga monteli tipte olup, elektropndmatik sistemle ¢aligmalidir.

Kresuvar govdesi en az 90 derece rotasyonel hareket kabiliyetine sahip olmahdur.

Kresuvar ¢ana@ ve bardakalti yekpare seramik olmalidir.

Komple su sistemi filitreli olmah ayrica Kresuvar in tikanmasim da onleyen kati atik

tutucu filtre sistemi bulunmalidir.

e Bardak dolumu ve Kresuvar ¢anagimn yikanma siireleri kullanici tarafindan hekim tabla31
ve asistan tablasi lizerinden dokunmatik olarak ayarlanabilmelidir.

e Asistan kolu ve tablasi birbirinden  bagimsiz olarak  hareket edebilen yapida
olmalidir.Ayrica asistan kolu Kresuvar dan bagimsiz saga sola hareket edebilmelidir.

e Asistan tabla tizerinde koltugun tiim hareketleri ile bardak, ¢anak ve reflektér lambasini
kontrol edebilen dokunmatik tus paneli bulunmalidir.

e Asistan tablas! iizerinde gerektiginde enstriiman baglantisi i¢in havali ve sulu emiciden
hari¢ en az 3 adet yuva bulunmalidir.

e Asistan boliimiindeki enstriimanlarin takildigi hortumlar silikon esash olup kirilma ve
kopmalara karsi dayanikli olmal, alkolle kolayca temizlenebilir ve Kresuvara monteli
olmalidur.

e Asistan tabla iizerinde alet ve malzeme koyabilmek i¢in alan bulunmalidir.

o Kresuvar kapagi kolay agilip kapanabilir olmalidir.

Kresuvara gdnye ayari yapilabilmelidir.
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Hava sistemi filtreli ve otomatik tahliyeli olmalidir.
TEDAVI TABLASI:

Kresuvardan bagimsiz, reflektor ile ayni blok iizerinde, koltuga monteli, hekimin istedigi
konuma gelebilen tedavi tablasi, 2 kollu ve mafsalli olmal, elektro pnématik sistemle
calismalidir.

Tablet tasiyic1 kol ve mekanizma kol Mafsal noktalar, diizgiin ve kolay hareketi i¢in burg
sistemi olmalidir.

Tedavi tablasi fren tertibatli, hareketleri asagi-yukari, saga-sola, ileri geri olmak tizere ¢ok
yonlii olmali, bu hareketler doktorun elle tutacag: bir kol ile saglanmali, bu tabla iizerinde
etkili ve kolay kullanim ig¢in tablay1 istenilen seviyede durdurulabilen fren butonu
bulunmalidir. ’

Tabla altinda {initi agip kapatan merkezi kilit sistemi olmalidir.

Tedavi tablasi {izerinde dokunmatik diigmelerden olusan kontrol paneli bulunacaktir.
Otomatik bardak dolumu, Kresuvar ¢anaginin yikanmasi, reflektdriin agilip kapanmasi
koltugun hareketleri bu panelden kontrol edilebilmelidir.Bu panel su vb.etkenlerden
korunmak amaci ile ayr1 bolmede olmalidir.

Tedavi tablasi tus paneli, asistan tablasi tus paneli ve ayak pedali birbirinden bagimsiz
¢alismahdir. Herhangi bir ariza durumunda birbirini etkilememelidir. Panellerden veya
pedaldan herhangi bir tus kisa devre (anzali) oldugunda sistem arizali tusu otomatik
olarak devre dig1 birakmali ve diger tuslar fonksiyonunu yerine getirebilmelidir.

Tedavi tablasi iizerinde bulunan basliklarin tutucusu en az 5 modiil kapasiteli olmali,
bunlardan 1 tanesi hava-su spreyi olarak hazir konumda, 4 tanesi aeratdr, mikromotor,
kavitron veya bir bagka enstriimanin takilmasina hazir durumda olmalidir.

Tedavi tablasi iizerinde en az 25x50 cm boyunda kullanim alani olmalidir.

Tim modiller elektrikli switch ile kontrol edilmelidir. Bir ¢ikis ¢alisgirken diger ¢1k1$
yerinden kaldirilsa bile ¢alismamalidir.

Tiim modiillerin hava basinci ayri ayri ayarlanabilmelidir.

Hortumlar kolayca temizlenebilmesi i¢in diiz ve askili tipte olmahdir. '
Tedavi tablasi hekim tus paneli lizerinde 151k gostergesi ve tabla {izerinde direkt
goriilebilir hava basing géstergesi olmalidir.

Sistem BORDEN tip olmalidir.

Doktor tablasi izerinde en az 50x40 mm. boyutlarinda led negateskop olmalidir ve doktor
tablas tizerindeki kontrol panelinden kontrol edilebilmelidir.

Her modiil igin ayr1 ayrn su ayarn yapabilen modiiller tablanin altinda hekimin kolay
ulasabilecegi sekilde olmalidir.

Enstriimanlarin takili bulundugu blok sistemi hasta aliminda ve hasta kalkarken sorun
teskil etmemesi agisindan hareketli sistem olmalidir.

Doktor tablasi mekanizma kolu kolay miidahale edilebilir vidasiz agilip kapanma
sistemine sahip olmali ve eklem yerlerinde asinma ve kitlenmeyi 6nlemek i¢in burg
sistemi bulunmalidir.

Doktor tablasinin saga sola ve oOne arkaya gonye ayart mekanizma kol uzermden
yapilabilmelidir.

Tedavi tablasindaki tiim gikislar i¢in 151kl bashk devresi hazir olarak bulunmahidir.

D- REFLEKTOR : V4l
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Doktor tablasi ile aym blok iizerinde koltuga monteli olan, hekimin istedigi konuma
gelebilen ozellikte, 1 yaylh kollu, 2 mafsalli olmahdir. [stenilen yiikseklik ve agiya
ayarlanabilmelidir. Merkez etrafinda 320 derece donebilmeli, istenilen noktada
birakildiginda diiz zeminde herhangi bir miidahale olmadan durabilmelidir.

El degmeden 15181 agip kapatmaya imkéan veren fotosel sistemi olmalidir.ayrica tablet
tizerinden de agilip kapanabilmelidir.

Isik siddeti azdan g¢oga dogru sensér vasitasiyla ve manuel olarak kademeli sekilde
ayarlanabilmelidir. ;
Giines 1s1gina denk soguk 151k vermeli ve golge yapmamal, hekime rahat galigma ortami
saglamalidir.

Ampul tipi led olmalidir. Reflektdr 12 ve 24 volt ile cahisabilmelidir.

3000-45000 lux 5000-5500 K olmahdr.

Reflektdr 1sinma yapmamalidir.

Reflektor kafasi kendi ekseni etrafinda 320 derece donebilmelidir.

Reflektor elektrik sistemini kontrol eden otomatik sigorta olmahdir.

Reflektdr el tutamaklar: vidasiz sokiiliip takilabilmelidir.

Reflektor 12 VA giiciinde olmalidir.

E- AYAK PEDALI :

e Bu iinit sistemi aym zamanda ladet ayak kontrollii pedal ile kumanda edilmelidir. Bu
pedal pnématik ve elektrikli kontrol devreli olmali, pedal bagliklarin tiim fonksiyonlarina
ve koltugun fonksiyonlarina kumanda etmelidir.

e Pedalin Koltugu kumanda eden kismi en az 2 program dahil olmak iizere koltugun biitiin
hareketlerini kumanda edilebilir olmalidir. Ayak pedalindan sulu susuz calisma
ayarlanabilmelidir.

F- HEKIM TABURESI

e Désemesi kolay temizlenebilir suni deriden iinit ile ayni renk olmahdir.

e Mobil olmalidir ve hareket kabiliyeti yiiksek olmalidir.

e Asag yukari hareketi, hidrolik piston ile yapmali ve tek kolla kullanilmalidir.

e Diseme oturak ve sirt siingerleri poliiiretan kalip baski sistem olmalidir.

e Sirt kismi, one arkaya ve asad1 yukari hareketli olmahidur.

e Tabure ayag 5 tekerlekli ve aliminyum olmalidir.

e Tekerlekler slikon olmali ses yapmamalidir ve vidasiz olarak ¢ikartilabilmelidir.
e Tabure sirtlik kaportasi abs plastikten olmahdir.

2.PERIAPIKAL RONTGEN CiHAZI (DUVARA MONTE RVG UYUMLU)

1. Class 1 Tip B sinifinda olmal ve agiz i¢i periapikal rontgen ¢ekimi igin uygun
olmahdir.
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Duvara monte olmalidir.

100/240 V ve 50/60 Hz Alternatif akim ile ¢alismalidir ve £10’luk degisimi kompanse
edebilmelidir.

Maksimum gii¢ tiikketimi 850V A olmalidir.

Tiip akimi 4mA ile 7mA araliginda olmali, gerektiginde 4mA” ya inebilmeli ve 7mA’
ya ¢ikabilmelidir. Tiip akimi mevcut deger araliginda bagimsiz ve kademeli olarak
manuel ayarlanabilmelidir.

Isinlama siiresi 0,02sn ile 2sn arahiginda olmalidir. Kademeli olarak manuel
ayarlanabilmelidir.

60Kv- 65Kv ve 70Kv olmak iizere 3 farkli akim se¢enegi olmalidir.

. Tiip gilicii ve akim segenekleri hekim tarafindan segilebilir olmalidir.

Réntgen kafas1 290° donebilmelidir.

Kon 31ecm (127) 60 mm ¢apinda ve silindirik yapida olmalidir.

Opsiyonel olarak 20cm (8) 60 mm ¢apinda silindirik kon ve 20 cm (87) 45x36 mm
boyutunda kare kon olarak da 2 farkl se¢enegi bulunmahdir.

Fokal spot (odaklama mesafesi) 0,4mm olmalidir.

Fokal spottan 1 m mesafede total radyasyon sizintis1 0,25 mGy/saat’den fazla
olmamalidir.

Toplam filtrasyonu 1,5 mm Al degerinde olmalidir.

X-ray jenaratorii yiiksek frekans DC teknolojisine sahip olmahidir.

Konvansiyonel film, dijital goriintiileme, fosfor plak teknolojilerinin tiimii ile uyumlu
calisabilmelidir.

Cihaz RVG sistemine upgrade edilebilir olmahdir.

Opsiyonel RVG cihazi igin kablo baglantilari orijinal olarak cihaz igerisinde hazir
olmal ve disaridan gériinmemelidir.

Opsiyonel olarak daha sonra ilave edilen RVG sensdr, x-ray jenaratoril ile
haberleserek gerekli miktarda enerjiyi sensore ilettikten sonra otomatik olarak enerjiyi
kesen ve bu sayede hastanin fazla doz alimini engelleyen ileri seviye bir teknoloji ile
(ACE Teknolojisi) tiretilmis olmahdir.

Opsiyonel olarak eklenebilen RVG sensorii, X-ray tiipii tarafindan hazirlanan dozun
sadece gerektigi kadarim kullanarak %50° ye kadar radyasyon dozunu
azaltabilmelidir.

Tek bir diigme ile konvansiyonel filmden dijital sensre gegebilmelidir.

Mikro islemci kontrollii olmahdir.

Kontrol paneli dokunmatik olmahdir.

Kontrol paneli iizerinden hasta, dis ve gekim alam parametreleri segilebilmeli, manuel
olarak doz ayar yapilabilmeli, gekim parametreleri hafizaya alinabilmelidir. Otomatik
ayarh ¢ekimlerde 15in siireleri +/- tuslariyla degistirilebilir olmalidur.

Cihazda olasi bir ariza ve hataya kars: hata kodlama ve bilgilendirme sistemi olmali ve
bu hata kodlan cihaz tizerindeki LCD ekran iizerinde goriintiilenebilmelidir.

Cihaz tiip kafa, kollar ve kontrol panelinden olugmalidir.

Kol baglantisimin montajl, istege bagli olarak kontrol panelinin iist veya alt kismindan
yapilabilir olmalidir. 0
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Kollar ¢ekime uygun olarak éne-arkaya , saga-sola ve asagi-yukar1 hareket edebilir
olmalidir.

Kollar istenilen yiikseklikte durmasini saglayan bir yayh kol mekanizmasina sahip
olmalidir.

Kol eklem yerleri 6zel bir kapak ile izole edilmis olmahdir.

Mafsalli mekanizma ve hafif makas kollar ile kafanin kullanilmadigi zaman
katlanabilme 6zelligi olmalidir.

Standart kol uzunlugu 40 cm (16”) olmali, ve en fazla 188 cm’ye kadar
uzatilabilmelidir.

40cm (16™), 80cm (317) ve 110cm (43”) olmak tizere 3 farkli kol uzunlugu segenegi
olmalidir.

Toplam agirlik 24 kg’dan fazla, tiip kafa agirh@: 4 kg’dan fazla olmamalidir.

Cihaz ti¢ hareketli koldan olusmalidir. Hareket ve manevra kabiliyeti rahat olmalidir.
Istenilen bslgeye kolaylikla pozisyonlandirilabilmelidir. Pozisyonlandirma yaptiktan
sonra cihaz kesinlikle kafa sallamamali ve titregim yapmamalidir. Tam
stabilizasyonunu korumalidir.

Sutlama butonu spiral kablosu sayesinde en az 2 mt. uzakhktan kullanima uygun
olmalidir.

EC 93/42/EEC direktiflerine gore tiretilmig olmalidir.

Uriin garantisi min. 2 y1l olmahidur.

3.RVG CIHAZI
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RVG cihazi i¢in kablo baglantilar orijinal olarak cihaz igerisinde olmali ve digsaridan
gériinmemelidir.

RVG sensoriiniin dilsmemesi ve darbe gérmemesi amaci ile periapikal rontgen kafasi
tizerinde orijinal aski yeri olmali ve kolayca takilip ¢ikarilabilmelidir.

RVG sensoriin kablo uzunlugu en az 70 cm. olmalidir,

RVG sensorii 25x39 mm ebadinda (Sizel) olmalidir.

Opsiyonel olarak 31x41 mm ebadinda (Size 2) sensér kullanilabilir olmahdir.

RVG sensor boyutuna uygun hijyenik kilif olmalidir.

Sensor aktif alani Size 1 i¢in 20x30 mm, size 2 igin 26x34 mm olmalidur.

Sensdr ¢oziintirligii en az 12 Ip/mm olmahdir.

Sensor piksel boyutu 20umx20pum olmalidir.

. RVG sensorler CMOS teknolojisine sahip olmalidir.
. Cihaz sensorleri yiiksek goriintii kalitesi ve senstr korumasi agisindan fiber optik bir

tabaka ile kaph olmahidir.

. RVG sensor, x-ray jenaratorii ile haberleserek gerekli miktarda enerjiyi sensore ilettikten

sonra otomatik olarak enerjiyi kesen ve bu sayede hastanin fazla doz alimim engelleyen
ileri seviye bir teknoloji ile (ACE Teknolojisi) tiretilmis olmalidir.

RVG sensorii, X-ray tiipii tarafindan hazirlanan dozun sadece gerektigi kadarini
kullanarak %52’ ye kadar radyasyon dozunu azaltabilmelidir.

Tek bir diigme ile konvansiyonel filmden dijital sensére gegebilmelidir.
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Mikroislemci kontrollii olmalidir.

Kontrol paneli dokunmatik olmahdir.

Kontrol paneli iizerinden hasta, dis ve ¢ekim alani parametreleri segilebilmeli, manuel
olarak doz ayar1 yapilabilmeli, gekim parametreleri hafizaya alinabilmelidir. Otomatik
ayarh ¢ekimlerde 151n siireleri +/- tuslariyla degistirilebilir olmalidir.

RVG yazilimi iizerinden hastanin aldig1 doz miktari, radyasyona maruz kaldig siire, akim
ve tiip gerilimi, radyasyonun % kag oraninda azaltildigi ve kon bilgileri hasta dosyasindan
takip edilebilmelidir.

Goriintiiler bilgisayar ortaminda rahathikla saklanabilmelidir.

Cihaz bilgisayara dogrudan USB baglantisiyla baglanabilmelidir ve elde edilen goriintiiler
bu yolla yazilima aktarilmalidir.

RVG cihazi 6zel goriintii isleme ve hasta takip programina sahip olmahdir. Program
{izerinden asagida belirtilen 6zellikler yapilabilmelidir.

a. Tarama sonrasinda parlaklik ve kontrast otomatik olarak ayarlanabilmeli, dijital
goriintiiler, gri tonlarin ideal dagilimu, artifakt temizleme, goriintii keskinlestirme
gibi fonksiyonlar1 otomatik olarak yapabilmelidir. (oto optimizasyon &zelligi
olmalidir.)

b. Yazilimda otomatik kontrast ayari, filtreleme, negatif goriintii, odaklama,
biiyiitme, kiigiiltme, goriintilyii kalibre edebilme, yogunluk 8l¢imii yapabilme, ag1
ve mesafe dletimili, goriintiiyii kaydetme, goriintiiyii ters gevirme, ayna 6zelligi
olusturma, transfer etme ve goriintii alma fonksiyonlari olmahdir.

¢. Yazihm hem Windows hem MAC isletim sistemleriyle uyumlu olmahdir.

d. Yazilhim ayni ag lizerindeki bilgisayarlarda limitsiz kullaniciya
lisanslanabilmelidir.

Uriin garantisi min. 2 y1l olmaldir.

4.APEX LOCATER’LI ENDODONTIK MOTOR
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Tork hiz ve program ayarlarinin yapildigi ve kanala girildiginde mesafeyi gosteren
masatistii ekran kismi ile endodontik tedavide kullanilacak anguldruva ve mikromotordan
olusmahdir.

Preperasyonda ve kanal derinlik tespitinde kullanilabilmelidir. Her iki fonksiyon hem es
zamanli hem de ayri ayn kullanilabilmelidir.

Iyi diisiiniilmiis g1kis fonksiyonlan ve kolay kullanim menti rehberi olmalidir.

Tiim ayarlar degistirilebilmeli ve kaydedilebilmelidir.

Hafizada kayitli en az 15 hiz ve tork ayari programi olmalidur.

Cihazda en az iki dil destegi bulunmahdir.

Hafizada kayith 15 farkli NiTi ege sistemi haricinde, 15 farkli kayit edilebilir program
segenedi olmalidir.

Apexe ulaginca otomatik durma 6zelligi olmalidir. Bu 6zellik istenildiginde
kapatilabilmelidir.

X 1511 kullanmadan giivenilir kanal boyu tespiti yapilabilmelidir.
Autoreverse 6zelligi olmalidir.
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11. Cihazin emniyet ozellikleri, tork kontrolii, akustik sinyalleri ve otomatik durus / doniis
fonksiyonu ile saglanmalidur.

12. Cihaz ayrica istenildiginde reciproc ege ilede ¢aligmalidir.

13. Kalsifiye ve dar kanallar i¢in ek programi olmalidur.

14. Anatomisi zor olan kanallar igin ek programlar bulunmalidir.

15. Cihaz 6:1 baglik ve ayak kontroliine sahip olmalidir.

16. Cihaz sarj esnasinda galigabilmelidir.

17. Cihazin mikro motoru kablolu olmalidir.

18. 3 saatte sarj edilebilmelidir.

19. Pedalli ve pedalsiz ¢alisabilmelidir.

20. Cihaz ile birlikte pedal verilmelidir.

21. Cihazda tek bir tusla otomatik olarak kalibrasyon yapilabilmeli ve test sonucu ekranin
tizerinde gorilmelidir.

22. Auto reverse 6zelligi kapali durumda iken cihaz istenildiginde saat yéniiniin tersine de
¢alisabilmelidir.

23. Cihazin tahrik mili devir alam 1.200 - 19.200 rpm olmalidir.

24. Cihazin kullanilabilir devir alan1 200 ile maksimum 3.200 rpm arasinda olmalidir.

25. Cihazin kullanilabilir tork araligi 20- 500gem olmalidir.

26. Cihazin toplam agirligi 1100 gr olmalidur.

27. Kanal igerisinde ¢alisirken egenin sikismasi, apekse gelmesi durumunda sesli uyari
vermelidir.

28. Anguldruvasi ve gerekli aparatlar birlikte verilmelidir.

29. Kanal, kanli oldugunda da 6l¢iim yapabilmelidir.

30. Cihaz kullanimina ara verildiginde pil kapasitesini korumak i¢in 10 dakika sonra uyku
moduna ge¢melidir. Uyku modu bekledikten 30 dakika sonra kendiliginden kapanmalidir.

31. Cihaz rotary doniis yapabilmelidir.

32. Her bir cihaz ile beraber tek uzunluk sistemine (modifiye step back) gére ¢aligan, 04, 05,
06, 07 taper agilarina sahip 3 adet 4’lii blister Ni-ti egesi Verilecektir.

33. Uriin garantisi min. 2 yil olmalidir.

5.LABORATUVAR MiIKROMOTORU TEKNiK SARTNAMESI

Devir: 1,000 - 50.000 devir/dakika olmalidir.

Piyasemen motoru kémiirstiz olmahdir.

Devir sayisimi gosteren dijital gosterge olmahdir.

Hem ayaktan hem dizden hem de elden kumanda edilebilmelidir.
Teknisyenin kolay ve hizh frez degistirebilmesi igin piyasemen tek harekette buna uygun
olmahdur.

6. Piyasemeni isisnmamalidir.

7. Asin yiik ve voltaj korumasi olmalidir.

8. Sag ve sol yonde galisabilmesi igin kontrol kutusu iizerinde diigme olmalidir.
9.

1
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Sabit hizda (oto cruise fonksiyonu) ¢alisabilme &zelligi olmalidir.
. Hata mesajlarini gosteren dijital gdsterge olmalidir.

Calisma giicii : 230 watt olmalidir.

2. Cahisma voltaji: 200-240 v / 50-60 hz olmalidir.

Maksimum torku 7.8n ¢cm olmalldlr FPN
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14. El par¢asinin agirhig 238 gr olmahdir.

15. Calisilmayan zamanlarda el pargasinin konmasi igin plastik standi bulunmalidir.

16. Masa altina veya daha baska bir yere kontrol kutusunu asmak igin gerekli metal parga
olmalidir.

17. Garanti siiresi 2 y1l olmahdir.

6. AMALGAMATOR TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz 220 V 50 hz ile ¢alismalidir.

2. Cihaz kapsiil amalgami karistiracak sistemde dizayn edilmis olmahdur.

3. Cihazin dokunmatik kontrol butonlar ve karigtirma verilerini gosterir dijital ekram
olmalidir.

4. Cihazda karistirma zamani ayarlanabilmeli ve ayarlanan siire sonunda cihaz otomatik
olarak durmalidir.

5. Kapsiil sallayici 6zel kapakli bir bolme igerisinde yer almali ,kapsiil seffaf olan kapagin
ardindan gériilmelidir.

6. Titresim sikhig1 dakikada 4000 devirden az olmamalidir.

7. Cihaz kanistirma siiresi | ile 99 saniye araliginda olmalidir.

7.ISINLI DOLGU CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

. Cihaz 220 V 50 hz olmalidir.

. Led 151k olmalidir.

. Kablosuz ve sarjli olmalidir.

. Lityum iyon pilli olmalidir.

. Fiber optik ucu olmali ve bu ug otoklavda steril edilebilmelidir.
. Optik ucun iizerinde seffaf koruyucu kon olmalidir.

. Dalga boyu en az 450 nm olmalidur.

. Isik yogunlugu en az 1000 mw/cm2 olmahdir.

. Otomatik kapanma 6zelligi olmahdir.

10. El pargasi iizerinde 5 er saniye zaman ayar1 yapabilmelidir.
11. Tam zamanh yiiksek 151n zamanla artan ve kesik kesik gii¢ veren se¢enegi olmahdir.
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8.KAVITRON CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

1.Endo, Perio ve Detertraj 6zellikli kavitron cihazi olmahdir.

2. Kendiliginden su haznesi sahip olmahdir.

3. Cihazin giris giigti 100V-50Hz/60Hz, 220-240V -50Hz /60Hz olmalidir.

4. Ana {nite girisi 24V-50Hz/60Hz olmahidir.

5. Cikis giicii: 3W-20W3kHz+- frekans28kHz olmalidur.

6. Pivasemen let i olmahdir.

7. Cihazda detartraj yapabilir yada kanal tedavisi sirasinda endo ucu sayesinde dzel
anahtariyla kanal egesi takilarak kullanilabilmelidir.

8. Piyasemenin i¢ kismi titanyum alagimindan imal edilmis olup milkemmel mekanik isleve
sahip olmalidir, kirllmasi veya bozulmasi kolay olmamalidir.

9. Piyasemen mitkemmel bir piezo seramik ile bir araya getirilmis olup yiiksek gii¢ ve
performansta verimli ¢aligmali ¢ok az 1sinir olmahidir

10.Piyasemenin kablosu kaliteli silica jelden yumusak ve dayanikli olmahidir.

e A odad o




11.Dislerden kolayca dis taglarini, tartarlari, plaklari, cay-kahve leke ve tortularini
temizlerken asla dis etlerine ve mineye zarar vermemelidir.

12.Kavitron cihazimin el pargasi ayrilabilmeli ve otoklavda steril edilebilmelidir.
13.0Otomatik frekans kontrolii sayesinde cihaz her zaman en iyi frekansta galismalidir.
14.Su kontrol diigmesi sayesinde suyu daha kolay sekilde ayarlayabilmelidir.
15.Cihazin ebatlar1 234 mm x 193 mm x 109 mm + 3 mm olmalidir.

16.Cihazin ana iinite agirh@ en az 1.35 kg olmahidir.

17.Cihazin adaptdr agirh@ en az 1.2 kg olmalidir.

18.Kavitron cihazina ait 6 adet ug¢ olmalidir.

19.En az 2 adet su hazne kutusu olmahdir.

20.En az 1 adet Kavitron ucu anahtari olmalidur.

21.1 adet kavitron stand kutusu olmalidir.

9. ALJINANT KARISTIRMA CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1. Cihaz tam otomatik olmalidir ve 220 V 50 Hz ile ¢alismalidir.

2. En az 3 adet programlanabilir karistirma siiresi olmahdir.

3. Cihaz iizerinde karistirma siiresini artirmak veya azaltmak i¢in ayarlama diigmesi olmahdur.
4. Homojen ,piiriizsiiz ve hava kabarciksiz karigtirmalhidir.

5. Dakikada en az 3500 devir/dakika devir saglayan giigte olmahdir.

6. Motor ¢alisirken diisiik ses ¢ikarmahdir.

10. ISINLI BASPLAK CiHAZI

1. Bu iiriin i¢in verilecek birim teklif "1 adet iginli basplak cihazi ve 4 adet orijinal yedek
ultraviole lambadan"olusmahdir,

2. Cihazda 4 adet 9 voltluk ultraviole 151n kaynagi olan lamba olmalidur,

3. Cihazin kullanilan aktif alaninin tabani 1sinlar1 yansitma 6zelligine sahip olmali ve bu
sayede tiim yonlerden polimerizasyonu kolaylagtirmahdir,

4. En az 5000 saat lamba dmrii olmalidir,

3. Ayni anda en az 3 adet 8l¢ii kagig1 polimerize edilebilmelidir,

6. Calisma sirasinda olusan 1sinlarin digan sizmasini engelleyecek kapaga sahip
olmalidir,

g8 En fazla 5 dakika igerisinde 6l¢ii kasigi ve kaide plagimin hem i¢ hem de dig
yiizeylerini tam olarak polimerize edebilmelidir.

8. Cihazin 6l¢ii kasig ve kaide plagini belirlenen siirede polimerize edip etmedigi ve
cihazla birlikte verilen 4 yedek lambanin cihazla uyumlu olup olmadigi denenecektir,
9. Uriin numunsi olmadan yapilacak bagvurular degerlendirmeye alinmayacaktr.

11. MUM ERITME CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

Cihaz 230 volt / 50-60Hz ile ¢aligmaktadur.

Cihaz 62x65x93cm (h) £5¢m dlgiilerinde olmalidir.

Tamami A304 kalite krom-nikel paslanmaz sacdan imal edilmig olmalidir.
Tiim fonksiyonlari elektronik devreli olmahdir.

3000 watt krom-nikel paslanmaz rezistans kullamlmahdir.

Cihazin su girisi ve ¢ikigi otomatik olmalidir.

Cihaz kendi suyunu devir-dayim edebilmelidir.

Devir-daym motoru su igerisine daldirma olmahdir.
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9. Cihaz mufladaki mumlar1 otomatik olarak yumusatmali ve sicak su ile manuel olarak
temizleme iglemi yapmaya uygun olmalidir.

10. Fiskiyeli son temizleme bélimii mevecut olmalidir. Fiskiye siddeti ayarlanabilmelidir.

11. Cihazin su kapasitesi 55 litre +5 litre olmalidir.

12. Tek seferde 12 adet mufla yikanabilmelidir.

13. Cihazda mum toplama islemi otomatik olarak yapilmali ve atiklar bir haznede
toplanmalidir.

14. Cihazin 1sitma siiresi oda sicakhiginda 90 dereceye kadar 2 saat olmahidir.

15. Cihaz tizerinde 7 giinliik ayarlama yapabilen zaman ayar1 olmahdir.

16. Cihaz en diisiik su seviyesine ulastiginda su verme islemi ve rezistansin 1sitma islemi
otomatik olarak durmalidir.

17. Cihazin iist kapaklar agik iken su verme islemi yapmamali ve ekranda uyar vermelidir.

18. Cihazda elektronik zaman saati ve sesli uyar sistemi olmahdir.

19. Cihazda elektronik ariza bildirimi olmalidir.

20. Cihazda LCD ekran gostergeli kontrol paneli mevcut olmalidir. Bu panelde 1sitma
gostergesi, su diizeyi gostergesi, sicaklik ayarlama diigmesi, zaman saati baglatma
diigmesi, fonksiyon se¢im butonu, agma-kapama anahtari ve su bosaltim diigmesi
bulunmalidir.

21. Cihaz kullanim kolayhigi ve ergonomik goriiniise sahip olmalidir.

22. Cihazin hareketli ve frenli tekerlekleri olmalidir.

23. Cihaz ile birlikte 5 litre mum ayiric1 soliisyon verilmelidir.

24. Otomatik mum eritme cihazi imalat ve montaj hatalarina kars: ticretsiz 2 (iki) y1l garantili
ve 10(on) yil ticretli parga garantili olmalidir.

12.TRIM MAKINESI

1-Alg1 kesme otomatik cihazi model ve algi islerinde sulu sistemle diizeltme ve kesme isleri
yapmalidir.

2- Selenoit Valf sayesinde su kullaniminda tasarruf saglar.

3- Cihaz sulu sistemle ¢alismasindan dolay: pargalarin paslanmaya kars: aliminyum pring ve
paslanma yapmalidir.

4- Yeni ergonomik yapisiyla kullanimi ve bakimi kolay olmalidir.

5- Boyutlar1 370*345*370 mm olmahdir.

6- Watt 400 w olmalidir. Volt 220 v olmahdir.

7- Frekans 50 hz olmahidir.

8- Agirlign 15.750 kg olmahdir.

13.CiILA MOTORU TEKNIiK SARTNAMESI

1- Cila motoru ¢ift devirli olmalidir.

2- Kron koprii porselen akrilik ve parlatma isleri yapmalidir.
3- Disgilik ve kuyumculuk sanayinde kullaniimalidir.

4- Motoru sessiz ve sarsintisiz ¢alismahdir.

5- Boyutlar1 400*210*270 mm olmalidir.

6- Volt 220 V Watt 370/320 W olmalidur.

7- Agirhg 13 kg olmalidir.

14.0TOKLAV CIHAZI '




1. Sterilizatdr doymus buharla sterilizasyon yapan, tam otomatik, PLC veya
mikroprosesor kontrolli bir cihaz olmalidir.

2. Cihaz konstriiksiyonu paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmali, boyal yiizey
olmamalidir. Biitiin cihaz komponentleri bu kasa iizerine monte edilmis olmali ve kolay servis
verilebilir olmalidir.

3. Sterilizatoriin basinca maruz kalan sterilizasyon kazani ve kapilart AISI 316L/1.4404
veya AISI 304/1.4301, 6n ve yan paneller paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmali ve bu
durum imalatg1 firma teknik dokiimanlarinda yazili olarak belgelenmelidir.

4. Cihazin borulari paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmali ve bu durum imalatg: firma
teknik dokiimanlarinda yazili olarak belgelenmelidir.

5. Sterilizatoriin kazani silindirik yapida olmayan tamamen dikdértgenler prizmasi
seklinde olmali, koseler kolay temizleme isleminin yapilabilmesi i¢in yuvarlatilmis olmalidir.
6. Cihazin kapasitesi (yiiklenebilir, kullanilabilir hacim) en az 580 Litre olmalidir.

7 Cihaz ¢ift kapih olmali ve kapilar dikey veya yatay olarak pnématik veya elektrikli

sistemle kayarak agilip- kapanan yiiksek giivenlikli tipte olmahdir. Kapilarda kullanilan
giivenlik sistemi ile kapilar kapanirken kapi araliginda el veya raf oldugu takdirde kap1
lizerindeki basing kalkmali ve kap1 otomatik olarak geri hareket etmelidir. Kapilarda
yaglamaya gerek duyulmayan conta kullanilmalidir.

8. Cihazin imalat¢1 firmasinin adina kayitli sterilizatoriin bir kontrol yazilimi olmalidir.
9. Cihazda kontrol sisteminden gelen degerleri, kendi bagimsiz sensorlerinden alinan
degerler ile kiyaslayan, bunlari takip ve dokiimante edebilen bir stipervizor olmalidir.

10.  Cihazn yiikleme tarafinda en az 7" biiytikliigiinde, renkli, dokunmatik olarak
kumanda edilebilen ekrani olmalidir. Cihazin yiikleme tarafindaki ekrandan sifre ile
programlar ve cihazla ilgili biitiin ayarlar yapilabilmeli, ayrica islemin durumu, kalan siire,
program seg¢imi, program baglatma, kapi agma/kapama vb islemler yapilabilmelidir.

11.  Cihazin dokunmatik ekranindan geriye doniik son alarmlarin listesi goriilebilmeli,
doéngii sirasinda yazicida olusan bir aniza nedeniyle ¢ikti alinamazsa bu listeden son dongiiniin
¢iktis1 alinabilmelidir.

12.  Dokunmatik ekrandan her bir alarmla ilgili su bilgilere ulasilabilmelidir:

a. Hatanin agiklamasi

b. Alarmin olustugu tarih ve saat

e Alarmin islemin hangi sathasinda ve islemin kaginci saat veya dakikasinda olustugu
d. [slem numarasi

13.  Cihazdaki tim program parametreleri, havalandirma ve zamanlari, sterilizasyon
zamanlari, sterilizasyon 1silari, kurutma siireleri gibi degerler ayarlanabilir olmalidir. Ancak
bu degisiklikler sifre ile yapilabilmelidir.

14.  Cihaz, 10 saniyeden daha kisa siire ile gergeklesirsen elektrik kesintilerinde alarm
vermeden ¢alismaya

devam edebilmelidir.

14.  Kazanda validasyon islemlerinin yapilabilmesi i¢in bagimsiz basing ve 1s1 sensoril
olarak en az iki adet

baglanti noktalasina sahip olmahdir.

15.  Sterilizatorde sterilizasyon odasinin siirekli sicak kalabilmesi i¢in bir ceket sistemi
bulunmalidir. Ceket, sterilizasyon odasina kaynatilmig U profil mamiil olmalidir. Ceket klorid
igermeyen bir malzeme ile izole edilmis olmalidir.

16.  Sterilizasyon odasi agir1 basinca kargi emniyet valflerine sahip olmalidir. Sterilizator
oda basinci ortam basincina diismeden sterilizator kapagi agilmamah ve sterilizator kapagi
kapanmadan sterilizasyon islemi baglamamahdir.

17.  Sterilizator duvar arasina monte edilebilmeli, yiikleme ve bogaltma tarafi paslanmaz
celik paneller ile
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birbirinden ayrilmali, bu ayirma islemi i¢in gerekli olan malzemeler yiiklenici tarafindan
temin edilmelidir.

18.  Sterilizator vakum islemini en az 2 asamali su bilezikli vakum pompasi ile yapmalidir.
Pompa titresim izolatorlerine monte olmali bu sayede sessiz ¢aligabilmelidir.

19.  Sterilizatdre giren hava 0,3 mikrondan biiyiik pargaciklarin gegmesini engelleyecek ve
% 99.995 etkinlige sahip bir filtreden gegmelidir.

20.  Sterilizatérlerin ihtiyaci olan buhar, sterilizatoriin i¢ine monte edilmis, entegre bir
buhar jeneratoriinden saglanmalidir. Buhar jeneratorii cihazin diginda olmamalidir. Buhar
jeneratrii paslanmaz gelikten 3161

mamul olmali, 50 mm’ lik klorid igermeyen mineral yiin ile izole edilmis olmalidir.
Rezistanslar paslanmaz gelikten mamul olmali, en az 5 gruptan olusmalidir. Jeneratdriin su
seviyesi gozle kontrol edilebilmelidir. Jeneratdrde suyu kontrol eden en az 2 seviye kontrolii
olmahdir.

23.  Daha az su tiiketimi igin atik suyu aynistirarak kullanilabilir soguk su elde eden ve
vakum pompasinin su ihtiyacin azaltan ECO tasarruf sistemi bulunmalidir. Bu sistem ile
cihaz su tiiketimi bir dongii de en fazla 3001t. olmahidir.

24.  Bubhar jeneratoriiniin giicii en az 40 kW olmalidir.

25.  Sterilizatoriin tistiinde mikroislemciden bagimsiz analog gostergeli kazan basinci ve
ceket basincin gésteren manometreler olmalidir.

26.  Her bir sterilizatdrde buhar sterilizasyonu igin ceket 1s1 sensorti, kazan 1s1 sensord,
kazan drenaj 1s1 sensorii bulunmalidir. Is1 sensorleri Pt 100 veya Pt1000 6zelliginde IEC
60751:2008¢ uygun olmalidir.

27.  Sterilizatoriin kontrol {initesi en az asagidaki programlardan olugmalidir.

134 01C paketli malzemeler

121 0C kauguk, plastik malzemeler

134 [IC flas (hizl) Bowie- Dick Test Leak Test

Agir yiik (134 ° C)

28.  Bowie-Dick Testi ve Leak (Kagak) test programlan otomatik olarak yapilabilmelidir.
Ancak bu programlar

bir sifre girilerek ¢alistirilabilmelidir.

29.  Tekli ve paketsiz malzemeleri hizli bir sekilde steril edebilmek igin 6zelligmis bir Flag
(hizl1) program olmalidir. Bu program bir sifre girilerek ¢alistinlabilmelidir. En fazla
30dk.’da bitirmelidir.

30.  Cihazin bosaltma tarafinda LCD ekran olmali ve ya opsiyonel olarak komut verilebilir
dokunmatik ekran eklenebilmelidir.

30.  Cihazin bosaltma tarafinda 2°” facia panel yaziciya sahip olmahdir.

31.  Cihazla birlikte istenilirse opsiyonel olarak bir yazilim verilecek ve bu yazilim vasitasi
ile sterilizator hastanemizde yer alan bilgisayara baglanarak,

a) islemler bilgisayar ekranindan online olarak hem numerik hem de grafik olarak takip
edilebilecektir.

b) Her programa ait, program adi, program numarasl, islem esnasinda ulasilan is1 degeri,
islem siiresi gibi bilgiler takip edilip, her islem pdf dosyasi olarak saklanabilecektir.

£) Geriye doniik olarak her bir cihaz igin belli tarih araliklari segilerek yapilan toplam
islem sayis1, hata sayisi, gibi raporlar alinabilecektir.

d) Yazilimin bagh olacag bilgisayar yiiklenici firmanin uzaktan erigimine izin verecek

ozellikte olacak, bunun i¢in gerekli olan donamim ve internet baglantisi kurum tarafindan

temin edilecektir.

32 Sterilizator ile birlikte asagidaki aksesuarlar verilecektir.
Yiikleme-Bosaltma Arabas1 2 adet
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b) 2 Kath Yiikleme Rafi 1 adet

34.  Makine ve cihazlarla, bunlara bagl alt iiniteler, fabrikasyon ve montaj hatalarina kars
en az 2 ( iki ) yil siire ile garanti edilmis olacaktir.

35.  Firma yedek pargalar, bakimlarin takibi, maliyet hesaplama galigmasi, uzaktan servis
hizmeti, uzaktan egitim sistemi gibi ihtiya¢ duyulan hizmetlerin segilebilecegi opsiyonel
servis teklifleri sunabilmelidir.

36.  Sterilizatoér duvar arasina monte edilebilmekte, yiikleme ve bogaltma tarafi paslanmaz
¢elik paneller ile birbirinden ayrilmakta, bu ayirma islemi igin gerekli olan malzemeler alici
tarafindan temin edilecektir.

37.  Garanti siiresinin sonundan baslamak kaydi ile 8 yil siire ile ticreti karsilig1 teknik
servis saglama ve yedek parga temin etme garantisi olacaktir.

38.  Teklif veren veya distribiitor firmanin TSE servis yeterlilik belgesi olmali, belgelerde
cihaz markasi yazili olmalidir.

39.  Cihaz, 2.06.2021 resmi gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren (AB) 2017/745
mevzuat kapsaminda iiretilmis olmalidir. Bu durumu belirten UTS sisteminde yer alan tiriin
etiketi ihale dosyasina konulmalidir.

40.  Teklif veren firmalar sartname maddelerine ayr ayn ve Tiirkge olarak sartnamedeki
siraya gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “... marka... model... cihazi teklifimizin
Sartnameye Uygunluk Belgesi” baghgi altinda teklif veren firmanin baghkl kagidina yazilmis
ve yetkili kisi tarafindan imzalanmis olmalidir. Teknik sartnamede istenilen 6zelliklerin hangi
dokiimanda gériilebilecegi belirtilecek ve dokiiman sayfasinda teknik sartname maddesi
isaretlenmis olacaktir. Bu cevaplar orijinal dokiimanlari ile karsilastirildiginda herhangi bir
farklilik bulunursa firma degerlendirme disi birakilacaktir. $artnameye uygunluk belgesi
hazirlamayan ve sartnamede istenilen teknik 6zellikleri saglamayan firma teklifleri
reddedilecektir.

15.STERILIZASYON YIKAMA CIiHAZI

1. Calismasi, ytkama safhalari ve bu safhalarin izlenmesi ve kaydedilmesi PLC ile kontrol
edilen gelismis ve tam otomatik bir cihaz olmalidir.

2. Ameliyat aletleri, kaplari, cam kaplar, laboratuar malzemeleri, plastik - lastik malzemeler
ve hassas yitkama olmak iizere en az 6 (Alt1) program tasarimh olmali, ayrica 6zel
ihtiyaglan kargilamak igin program eklenebilir olmalidir.

3. Kontrol sisteminin programlanmasi, cihazin yiikleme tarafindaki kontrol paneli lizerinde
bulunan en az 7" dokunmatik ekran kanaliyla yapilmal ve her program &n yikama, ana
yikama, durulama, sicak su ile durulama ve kurutma olmak tizere en az 5 (Bes) sathadan
olusmalidir. Ayrica cihazin bosaltma tarafinda da en az 7 dokunmatik ekran
bulunmalidir.

4, Cihaz ¢ift kapih ve kabin model olmali , yikama odasi kullamlabilir (net) hacmi en az
350(iigytizelli) It kapasitede ve en az DIN (480x250x50mm) ebatlarinda ayni anda en az
18 adet sepet yikanabilecek kapasitede olmahidir.

5. Yikama isleminin iyi yapilabilmesi igin su pompasi en az 2 kW giiciinde ve paslanmaz

celik olmal ve en az 750 It/dak su sirkiilasyonu yapabilmelidir.

Cihaz 90°C de A0 600 veya A0 3000 standartlarinda termal dezenfeksiyon yapabilmelidir.

Kazan en az AISI 316L kalite paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

8. Kapilar, paslanmaz gelikten imal edilmis olmali ve otomatik, dikey kayar olarak hareket
etmelidir. Kapida kazanin iginin goriilmesine imkan veren camdan bir pencere olmalidir.

9. Yikayici, 6zel bir emniyet kilidiyle teghizatlandirilmali ve kapi tam kapanmadan islem
baglamamalidir.
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Cihazin iizerinde entegre bir yazici olmah ve bu sayede dongii bilgileri yazdirlabilir
olmalidir.

Cihazda bir kurutma sistemi, olmal ve sistem en az 250 m3/saat iifleyici ve toplam en az
6000W giiciinde elektrikli 1siticidan olugmali ve kazan i¢indeki havanin sicakhigini sabit
tutarak kurutma islemini yapmalidir.

Cihaza kurutma iglemi i¢in alinan hava bir hepa filtreden gegirilmeli ve bu hepa filtre H14
ozelliginde olmalidir.

Cihazin toplam giicii en az 18 kW olmalidir.

Doner piiskiirtiicii kollar, kazanin tavan ve tabanina yerlestirilerek, her islemin baginda
otomatik olarak aksesuarlarla birlestirilmis ve manifolt tutucularla desteklenmis
olmalidir. Yikamanin cinsine gore yikama kartlarinin arasinda da piiskiirtme kollar
olmaldir.

Drenaj pompasinin kapasitesi en az 55 litre/dakika ve giicii en az 170W olmalidir.
Deterjan piiskiirtme pompasi, gerekli safhalarda, otomatik olarak istenilen miktarda
deterjam suya vermelidir. Deterjan miktar1 azaldiginda kullaniciy1 uyaran bir sistem
olmahidir. Deterjan miktarlari kullanici isteklerine ve yikanan malzemenin durumuna gore
ayarlanabilmelidir.

Cihazda en az 2 adet dozaj pompasi olmalidir. En az 2 dozaj pompasi da opsiyonel olarak
baglanabilir olmalidir.

Cihazin dozaj pompalar1 100ml/dk. akis saglayabilmelidir.

Cihaz 220V/380V/400V 50 Hz sehir cereyani ile galigacak ve en az + % 10 oranindaki
voltaj dalgalanmalarindan etkilenmeyecektir.

Kontrol panosunda programin se¢imini, baglatilip bitirilmesini, degerlerin degistirilmesini,
ve kullanicinin manuel olarak kapagi agip kapamasini saglayan dokunmatik ekran
bulunmalidir. Ayrica panoda, se¢ilen programin, safthalarin, zamanin, sicaklhigin ve
uyarilarin okundugu bir gosterge olmalidir.

Cihazda kazan i¢indeki sicakli1 ve islemin o andaki durumunu gésteren bir dijital sistem
olmal1 ve bu sistemde ariza durumunda kullaniciy1 uyaran bir alarm mekanizmasi
bulunmalidir.

Kontrol panosunda, belli bir sifre girilmeden program degerlerinin degismesini 6nleyen
bir sistem bulunmalidir.

Cihazda, kazanin alt tarafina yerlestirilmis ve pisliklerin pompaya girmesini dnleyen,
¢ikanlabilir paslanmaz ¢elik filtre bulunmalidur.

Cihazda, kazan geperinin tortu ve kirden temizlenmesini saglayan dezenfeksiyon programi
bulunmalidir.

Cihaz her dongiide su tuketimini minimize etmek igin yiikiin cinsine ve agirhgina gore su
harcayabilmelidir.

Cihazdaki 1s1 esanjorleri kurutma igin kullanilacak havayi énceden 1sitip, ¢ikan hava i¢in
de bir kondansator gorevi gérmeli ve bu sayede hem kurutma siiresini kisaltmali hem de
enerji tasarrufu saglamalidir.

Cihazin kumanda paneli uzun 6miirlii ve gézeneksiz bir materyal olan “Corian’dan” imal
edilmis olmali ve bu sayede kolay temizlige imkan saglamalidir.

Cihazin ¢alisma esnasinda ¢ikardig ses seviyesi 60 dB’yi gegmemelidir.

Cihazla birlikte 1 adet asagidaki 6zelliklerde cerrahi alet yikama rafi verilecektir:

* Raf en az 18 adet 480x250x50mm ebatlarinda cerrahi alet yitkama kapasitesinde olmahidir.
* Raf en az 6 katli olmahidir ve en az 4 kati istendiginde birbirinden bagimsiz olarak,
¢ikartilarak kullanima uygun olmalidir.

* Rafin en az 5 adet suyu piiskiirten sprey kolu olmali, bu kollar raf iptal edildiginde
¢ikartilacag) igin,sprey kola gelen su hatti iptal edilebilecek 6zellikte olmahidur.
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* Rafin yiikleme bosaltma esnasinda kazan igerisinde kolayca kaydinlabilmesi igin
tekerlekleri olmalidir.

30. Cihazla birlikte asagidaki 6zelliklerde 2 adet yiikleme/bogaltma arabasi verilmelidir.

* Arabanin kolay hareket ettirilebilen 4 adet tekerlegi olmali ve en az 1 tekerlegi kilitlebeilir
Ozellikte olmalidir.

* Araba, cerrahi alet yikama rafi ile uyumlu olarak ¢alisabilmeli, rafin tekerlerinin araba
lizerinde kaymasina imkan saglayan bir sistem olmalidir.

*Araba yikayici dezenfektor ile uyumlu olmali, yiikkleme/bosalatma esnasinda sabitlenerek,
yiikkleme ve bosaltma islemini kolaylastirmalidir.

* Arabanin kolay hareket ettirilebilmesi igin kolu olmalidir.

31. Cihazla birlikte 480x250x50mm ebatlarinda 18 adet cerrahi alet yikama sepeti {licretsiz
olarak verilecektir.

32. Teklif veren veya distribiitor firmanin TSE servis yeterlilik belgesi olmali, belgede cihaz
markasi yazili olmalidir.

33. Teklif veren firmalar sartname maddelerine ayr1 ayn ve Tiirk¢e olarak sartnamedeki siraya
gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ... marka ... model ... cihaz: teklifimizin
Sartnameye Uygunluk Belgesi” baslig1 altinda teklif veren firmanin baglikli kagidina
yazilmis ve yetkili kisi tarafindan imzalanmis olmalidir. Teknik sartnamede istenilen
ozellikler madde madde dokiimanlarda isaretlenmis olacakatir. Isaretlenemeyen maddeler
uygunsuz oldugu diisiiniilerek firma degerlendirme disi birakilacaktir. Sartnameye
uygunluk belgesi hazirlamayan ve sartnamede istenilen teknik 6zellikleri saglamayan
firma teklifleri reddedilecektir.

16.STERILIZASYON HAVA- SU TABANCASI TEKNIK SARTNAMESI

1. Basingli hava ya da basingli su tabancasi, liimenli aletlerin i¢lerini temizlemek igin &n
yikama bankosunda kullanilacaktir.

2. Basingh hava ya da basingh su baglantisi yapilabilecek 6zellikte olmalidir.

3. Basingh hava ya da basingh su tabancasi uglari, temizlenecek aletlerin ebatlarina ve
ozelliklerine gore degistirilebilmelidir.

4, Basingli hava ya da basingh su tabancasi bir adet hava / su tabancasi ile en az sekiz adet
degisik u¢ verilmelidir. Bu uglari tasiyan ve duvara monte edilebilen bir aparati bulunmalidir.
5. Basingh hava ya da basingh su tabancasi su veya havanin akisi tabanca tizerindeki tetigin
basilmasi sureti ile saglanmahdir.

6. Basingli hava ya da basingh su tabancasi su veya havanin basingli/akis miktar tetigin
arkasinda bulunan, agma anahtar1 saglamali ve tetige uygulanan kuvvet ile tetigin hareket
kabiliyeti boyunca istenildigi kadar basiimak suretiyle otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
Cevirmek sureti ile mekanik olarak piiriizlii yiizeye sahip vida olmamalidir.

7. Basingli hava ya da basingli su tabancas: ile su veya hava baglantisini saglayan basinca
dayanikh hortum baglantisi ile yapilmahdir.

8. Basingli hava ya da basingh su tabancas, tabanca yiizeyi piiriizsiiz ve tamamu ile
aliiminyum dokiim veya paslanmaz materyalden yapilmis olmalidir. Tiim yiizeyinde ve
kullanilan uglarinda plastik aksam, girinti ve ¢ikinti olusturacak higbir sekil, harici baglanti
v.s. kesinlikle olmamahdir.

9. Basingli hava ya da basingli su tabancasi kullanim sonrasinda, duvara asilmasi igin gerekli
aski kancasi olmalidur.

10. Uretici veya satici tarafindan ozellikle istenen bir dezenfeksiyon metodu varsa,
hastanemizde uygulanabilirligi bakimindan bu dokiiman ile (kullanma kilavuzu, bakim
talimat1 vb.) agikga belirtilmelidir.
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11. Uretici firma iirtiniin periyodik bakim prosediirlerini vermelidir. Uriinler periyodik bakim
gerektirmiyorsa tiretici firma bunu yazili olarak sunmalidr.

12. Basingh hava ya da basingli su tabancast igin iiretici ve satici firma, teklifleri ile lriintin
tibbi ve teknik 6zelliklerinin gériilecedi orijinal teknik dokiimanlari vermelidir.

13. Basingli hava ya da basingli su tabancasi igin iiretici ve satici firma, teklifleri ile tanitim
numunelerini de ilgili boliime gostermek ve ilgili kisilerden uygunluk almak tizerine
getirilecektir. Istenen teknik ozelikleri saglanmayan, ig¢iligi kusurlu bulunan ya da istenen
maddeler disinda kalan iiriinler kabul edilmeyecektir

14. Basingli hava ya da basingh su tabancast igin iiretici ve satic1 firma,, imalat ve montaj
hatalarina kars: en az 2 y1l iicretsiz; 10 yilda ticretli servis ve yedek parga garantisi verilecektir.
Garanti siiresinin bitiminden itibaren iicret karsilig1 olarak, yedek parg¢a temini ve bakimi igin
10 (on) yil; {iriiniin iiretimi sonlanmasi halinde, sonlanmasini takriben 7 (yedi) y1l siire ile
yedek parga garantisi Altinda olacaktir. Firma teklifini verirken, garanti kapsami dis1 hizh
devreden yedek pargalarin ve sarf malzemelerinin, ileriye doniik dolar bazinda 10 yil siirekli
yedek parga ile sarf malzeme fiyat listelerini de verilecektir.

15. Basingh hava ya da basingli su tabancas igin Uretici ve satici firma, {iriiniin yeni {irlin
oldugunu, iiretici firma tarafindan onaylanmig belgesini vermek zorundadir. Uriinler hig
kullanilmamis oldugunu belirtir &zel isaretli orijinal ambalajinda teslim edilecektir.

16. Basingli hava ya da basingh su tabancasi igin iiretici ve satici firma, teslim edilecek
tiriinler orijinal ambalajinda ve kullamlmamis oldugu belirtilerek teslim edilmelidir.

17. Basingli hava ya da basingli su tabancast igin iiretici ve satici firma,, TSE tarafindan
verilmis "Hizmet Yeterlilik” belgesine sahip olmalidir.

18. Basingl hava ya da basingli su tabancasi igin iiretici ve satici firma,, (TURKAK Onayl)
ISO 9001:2015 seri kalite yonetim belgesine sahip olmalidir.

19. Basingli hava ya da basinglh su tabancast igin iiretici ve satic1 firma,, ISO 14001:20135
¢evre yonetim sistemi belgesine sahip olmahdir.

20. Basin¢hi hava ya da basingli su tabancasi igin iiretici ve satici firma,, ISO 13485 2016
kalite yonetim sistemi belgesine sahip olmalidir.

21. Basingh hava ya da basingh su tabancasi igin iiretici ve satici firma,, OHSAS 18001:2007
is saglig1 ve ydnetimi belgesine sahip olmalidir.

22. Basingli hava ya da basingli su tabancasi igin iiretici ve satici firma,, ISO 10002: 2018
Miisteri memnuniyeti yonetim sistemi belgesine sahip olmalidir.

23. Belirtilmeyen hususlarda idari sartname hiikiimleri gegerlidir.

17.0TOMATIK KESME VE KAPATMA CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1. Cihaz tam otomatik kesme ve kapatma iglemini yapabilir 6zellikte olmalidir. Kesme

islemi devre dis1 birakildiginda ikinci kapatmay: da otomatik stirekli form seklinde

yapabilmelidir.

Cihaz optik sensérler sayesinde rulo beslemeyi ve ikinci kapatmay: otomatik olarak

yapabilmelidir.

Cihaz tamamen hijyenik paslanmaz ¢elik gévdeden olugmalidir.

Ag¢ma payi istenilen &l¢tide ayarlanabilir olmalidir.

Cihaz 8-12 metre/dakika hizinda ¢aligabilmelidir.

Cihaz istenildigi gibi 1s1 ayar1 yapabilmelidir. Sicaklik PID kontrol tinitesi kontroliinde +/-

1 derecede setlenen sicaklikta sabit kalmalidir. Asiri 1s1 korumali termostat roleye sahip

olmahidir.

7. 5 cm ile 40 cm arasi rulolari kesip kapatabilmelidir. Toplamda maksimum 40 ¢cm ene denk
gelecek sekilde birden ¢ok ruloyu aym anda kesip kapatabilmelidir.
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Kapatilan yerde agilma olmamast i¢in en az 14mm eninde dort kanalli bariyerli
kapatabilmelidir.

Tekrar ayarlanabilen kesme uzunlugu, kesme miktari, kapatma derecesi ve kesme-
kapatma hiz1 6zelligine sahip olmahdir.

Makine transfer roller ile birlikte verilmelidir.

Makineye takili olan rulo veya rulolar bittiginde rulonun sonunu algilayan optik sensorler
sayesinde makine rulo bittiginde durmali ve uyan vermelidir. Yeni rulo takildiginda
herhangi bir ayar degistirmeden isleme devam edebilmelidir.

Uretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 belgelerine sahip olmahidir

230VAC, 50/60hz standart sebeke gerilimde ¢alismalidir.

Tiim operasyonlar mikroproccessor tarafindan otomatik olarak kontrol edilmeli ve grafik
dijital ekranda goriintiilenmelidir.

Rulolar herhangi bir aparat ve ayr bir baglantiya ihtiya¢ duymadan kolaylikla cihaza
yerlestirilebilmelidir.

Isitict en az 500W olmalidir.

Koriiklii rulolar ve agir paketlerin kapama giivenligi agisindan cihazin kapatma basinci
kullanic1 tarafindan ayarlanabilir olmahdir. Cihaz Rotary Sealer sistem sayesinde teflon
degisimi, teflon deformasyonu gibi defektler olusturmamalidir.

Kesim islemi yapilan poset adedini ve son kapatma sonrasi paket haline gelen paketleri
ayri ayri sayma Ozelligine sahip olmalidir. Kullanici tarafindan belirlenen poget-paket
adedine ulasildiginda uyari vermelidir.

Makinedeki kesme ve besleme iinitesi katlanabilir olmali, cihaz bu 6zellik sayesinde
kesme-besleme tinitesi katlandiginda otomatik kapatma makinesi olarak da
kullanilabilmelidir.

Asir 1sinma, rulo sikismasi, merdane ve diger motorlarin zorlanmasi gibi durumlarda
makine koruma moduna ge¢meli otomatik olarak durmali ve ekranda hata kodu ile
problemi kullaniciya bildirmelidir.

Makinedeki bigak ve kesme sistemi siirekli degisim gerektirmeyen dairesel sistem
olmahdir..

Makinede data saklama fonksiyonu olmali, kullanici tarafindan belirlenen parametreler
cihaz kapanip agildiktan sonra son haliyle hafizasinda kalabilmelidir.

Makineyi veren firma distiribiitér ve bayi yetki belgelerini sunmahdir.

Makine TSE’den alinan hizmet yeterlilik belgesine haiz olmahdir.

Makine 2 yil servis garantili olmalidir. Servis siiresi boyunca ariza durumu meydana
gelmesi halinde en geg 48 saat igerisinde problem giderilmeli, daha uzun siirebilecek
servis siiresi oldugu takdirde kuruma aymi evsafta bir cihaz servis siiresi boyunca
birakilmahdir.

Uretici firma SBA iiyesi olmalidir.

18.SPANC KESME MAKINESI

1.Siiper ince taban 6zelligiyle 25mm’e kadar hassas kesim yapabilmelidir.

2.Titresimsiz ¢aligma ile kolay kesim yapabilmeli ve rahat kontrol edilebilir olmalidir.
3.Gazh bez gibi Ince ve hassas kumaslar i¢in dizayn edilmis olmalidir.

4 Bigak ¢ap1 100 mm kesim Kapasitesi 25 mm gii¢ 300W gerilim 220V frekans SOHZ/60HZ

19.BiYOLOJIK INCUBATOR CIiHAZI

1=

kullanima uygun olmahdir.
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Inkiibator cihazi kendinden besiyerli biyolojik indikatérlerin inkﬁbasyonunda




2- Cihazin iizerinde 30 adet indikatérii ayni anda inkiibe edebilecek 30 adet yuva
bulunmalidir.

3- Cihaz istenildiginde 37 C ve istenildiginde 60 C ye ayarlanabilmelidir.

4- Cihaz 220 volt sehir ceryan: ile galisabilmelidir.

5- indikatérler inkiibator iizerindeki dzel kirma yuvasinda kirilabilmelidir.
6- Disaridan sicakhigini 8lgebilmek igin termometre takmaya yuvasi olmalidur.
20.DAC CiHAZI /

1.Cihaz 220 volt, 50 Hz. sehir cereyani ile ¢aligmalidir ve sehir cereyanim en az %10
kompanse edebilecek otomatik voltaj regiilatdriine sahip olmalidir.

2.Cihaz en fazla 3 pS (mikrosiemens) distile su kalitesi ile ¢aligabilmelidir.

3.Cihazin ¢alisma esnasinda, anlik sicaklik, basing ve yaptigi isleme dair bilgileri gosterdigi
LCD ekrani bulunmahdir.

4.Cihaz mikroislemci kontrollii olup, daha énceki hatalari, kag kez ¢alistigim, yaglama ve
yikama ayarlarini hafizasinda tutabilmeli, gerektiginde kullanici tarafindan kolayca
bakilabilmelidir.

5.Cihazin 134 °C Hizh 3 Dakika, 134 °C 18 Dakika, 121 °C 15 dakika olmak iizere en az 3
programi bulunmalidir.

6.Cihazin sabah ilk agildiginda 1sinma siiresi 18 dakikay1 gegmemelidir.

7.Arka arkaya ¢alismalarda bu 1sinma siiresine gerek kalmadan cihaz defalarca
¢aligtirabilmelidir.

8.Su kalitesinin yetersiz oldugu durumlarda ekranda bir kod ile bunu kullaniciya bildirmelidir.
9.Giig tiiketimi 1100 Watt1 gegmemelidir.

10.2 litrelik kendi biinyesinde su tanki bulunmali ve 2 litre su ile minimum 6 kez
calisabilmelidir. Su azaldiginda ekranda uyari ile kullaniciyr uyarmalidir.

11.Cihaza opsiyonel olarak, istenildiginde baglanabilecek, distile su girigi baglantisi
bulunmalidir.

12.Cihaz 200 ml 'lik tiiplerde sprey yag ile kullanilmali, yag bittiginde ekranda yagin
azaldigina dair uyan ¢ikmalidir.

13.Dolu bir tiip yag ile en az 200 kez ¢alisabilmelidir.

14.Cihazda kullamlan yag tiip seklinde olup, kullanici tarafindan kolayca degistirilebilmelidir.
15.Cihaz 6 adet bashigin tek bir seferde yikama, yaglama ve sterilizasyon iglemini
yapabilmelidir.

16.Istenirse isleme baslamadan dnce yikama veya yaglama, ya da her kisi birden iptal
edilebilme 6zelligi olmali ve sadece buharla strelizasyon amaglida kullamlabilmelidir.
17.Cihazin 6 baslik i¢in yikama, yaglama ve sterizasyon siiresi 14 dakikay1 gegmemelidir.
18.Cihaz, sterilizasyona gegmeden 6nce basliklarin sicak ve soguk su ile i¢ ve dig temizligini
yapmalidir.

19.Cihazin giivenilirligini test amagh, islem sirasinda sterilizasyon indikatorii
kullanilabilmelidir.

20.Basliklarin i¢ kanallarina ve en ince noktalarina kadar buhar temas etmeli ve sterilizasyon
saglanmalidir.

21.Degisik marka ve modellere uygun bagliklari takabilmek amaciyla bir markaya uygun
adaptér segenegi bulunmaly, ilerde istenildiginde bu adaptorler istenilen marka ve modelinki
ile degistirilebilmelidir.

22.Cihaz 30 Kg 1 gegmemeli ve klinik dolaplar iizerinde rahat¢a konumlandirilabilmelidir.
23.Cihazin su tanki, temizlik amaciyla ¢ikarilabilir olmalidir.

24.Cihaz en az 6 bar harici basingh hava ile ¢alismahdir. Bu hava baglantisi yakindaki
unitlerden kolayca yapilabilmelidir.




25.Atik suyu ve yag tutacak 2 litrelik atik su bidonu bulunmalidir.

26.Baghk haricinde el aletlerinin sterilizasyonu amagh kullanilmak iizere, opsiyonel olarak
sterilizasyon sepeti segenegi bulunmalidir.

27.Cihazin fazla hava basincini diizenleyecek, hava regiilatorii bulunmahdir.

28.Cihaz her tiirlii arizay1 kod seklinde kullaniciya ekran {izerinden yazili bir sekilde
bildirmelidir.

29.Hazne etrafinda kullanicinin parmaklarini koruyucu, sikigma esnasinda kapagin
kapanmasini

engelleyen giivenlik sistemi bulunmalidir.

30.0psiyonel olarak saglanan bir baslik sayesinde en az 3 adet pogetli bagliklari da sterll
edebilir

ozelligi ve buna uygun ekstra bir programi bulunmalidur.

31.Posetli basliklar steril edebilme siiresi maksimum 22 dakika olmalidir.

32.Cihazin opsiyonel olarak yazici destegi bulunmali, istenildiginde cihaz iizerinde herhangi
bir ek maliyet gerektirmeden, sadece yazici alinip baglanabilmelidir.

33.Cihazin filtre bakimi ve atik su tanki temizligi kolay olmalidur.

34.Su filtresi degisimi gerektiginde, ekranda beliren bir kod sayesinde kullanici
bilgilendirilmelidir.

21.ULTRASONIK TEMIZLEME CiHAZI 25 LITRELIK

1.Cihaz, 230V ve 50/60 sehir geriliminde ¢alisabilir nitelikte olmalidir.

2.Cihaz, ultrasonik dalgalarla farkli ebatlardaki malzemelerin temizleme islemini yapmaya
uygun olmalidir.

3.Yapilan iglemleri gosteren dijital bir LCD kontrol paneli olmahdur.

4.Kullanilan musluk suyu igerisinde bulunan ¢6ziinmiis gazlarin atilmast igin 6n (degas)
modu olmalidir.

5.0n ayar veya ozellestirilmis ayarlar i¢in segenekleri olmahdir. (en az sicaklik, ¢gevrim
siiresi, gii¢ seviyesi, degas ve frekans atlama)

6.S1caklik ayan 5C ile 55 C arasinda yapilabilmelidir.

7.Titresim frekans ayari 0-100 araliginda degistirilebilmelidir.

8.Panelden toplam ¢alisma siiresi ve gevrim adedi izlenebilmelidir.

9.Frekans araligi 32 ile 38 kHz araliginda olmalidir.

10.0Onceki dongii ayarlarim koruyan dahili veri depolama 6zelligi olmalidr.

11.Yetersiz su seviyesini tespit eden ve operatorii uyaran bir sivi sensorii olmalidir.
12.Standart sepet haricinde istege bagli olarak sepet gesitleri olmalidir. Boylece aletlerin ebat
ve miktarlarina gore yerlestirebilmelidir.

13.Cihazin 1sinma ve titresim fonksiyonu bulunmalidir.

14.Cihazin hafif siyah kapagi ve cihaz haznesine uygun ebatlarda ¢elik sepeti bulunmalidir.
15.Cihazin su tahliye diizenegi olmahdir.

16.Ambalaj igerisinde, 1 ad.sepet, 1 ad. kapak ve 1 ad. Drenaj Hortumu bulunmalidir.
17.I¢ tank kismi paslanmaz gelik olmahdir.

18.Hacmi 25 litre olmahdir.

19.Tank kapasitesi 28 litre olmalidur.

20.1¢ tank 6lgiileri en az 505x300x200 mm olmalidir.

21.D1s dlgiileri en fazla 550x420x350 mm olmalidir.

22.Ultrasonik ¢ikis giicii en az 200 W olmahdir.

23.Cihazin uts kaydi olmalidir.

24.Aletler sepetlerin neresinde olursa olsun tamamen temizlenmesini saglayan teknolojiye
sahip olmalidir.
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25.Gelismis Frekans titresim teknolojisi ile aletleri iyice ve tutarl bir sekilde temizleme
ozelligi olmalidir.

26.Cihaz BS EN 61010-1: 2012 CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2012EN 60601-1-2: 2007
EN 61326: 2013 FCC CFR 47 Boliim 15 boliim B standartlarina sahip olmahdir.
27.Ultasonik tankin kullanimi ve bakimu ile ilgili dokiimanlar cihazla beraber teslim
edilmelidir.

28.Cihaz, iiretim ve fabrikasyon hatalarina veya teslimatta karsilagilabilecek olumsuzluklara
kars1 2 (iki) y1l siire ile garantili olmal ve i bu garanti ultrasonik tankin teslim edildigi
tarihten itibaren baslatilmalidir.

22. COCUK DIiS UNITi

(Fotoy) Hasta koltugu
Tedavi Tableti
Kresuar

Reflektor

Hekim taburesi

HOOWe

A. Fotoy (Koltuk)

o Koltuk ¢ocuklarin korkularini yenebilmesi igin ¢izgi film kahramanlarinin figiirlerine gére
dizayn edilmis olmalidir. Montaji yapilacak olan alanin gorsel durumuna bagh olarak
figiirlerin renkleri opsiyonel olmalidir.

o Elektrik motoru ile hareket ettirilen elektromekanik (sonsuz disli) sistemle hareket etmeli
ve son derece sessiz ¢alismahdir.

o Koltugun ana elektrik girisi 220 V, 50 Hz gehir gebeke elektirigi ile beslenmeli ve koltuk
motorlar1 24V DC akim ile cahsmalidir. Kumanda sistemi diisiik voltaj (12-24 V) ile
¢alismalidir.

o Motorun kalkisinda ve durusunda koltuk sarsilmamahidir. Koltugun motoru 24 Volt DC

ile calismali ve sebeke giris gerilimi aralifi Voltaj farkliliklarindan dolay1 sistemin

calisma prensibini etkilememesi i¢in 200-220 Volt arasinda galisabilir olmalidir.

Koltugun kaldirma kapasitesi en az 100 kg olmalidir.

Koltugun motorlari rediiktérlii olmalidir.

Koltugun rediiktorlii motoru + %10’luk voltaj degisiminden etkilenmemelidir.

Koltuk “Z” dizayn olmalidir.

Alt kaidesi hareketli eklem ve tasiyici kisimlari kullanma sirasinda kirilma, gatlamaya

karsi dayanikli malzemeden imal edilmelidir.

o Sirt yastign ve oturak kismi gocuk hastalari rahatsiz etmeyecek sekilde dizayn edilmis
olmalidir.

o Koltuk dosemesi kullanima dayanikli, hastay: terletmeyen, temizlenebilir malzemeden
imal edilmis olmalidur.

Koltuk hareketlerine elle kumanda edilmelidir.

o Tetiyer istenildiginde yerinden kolayca alinabilmelidir.

Koltukta otomatik toplama(sifir) pozisyonu olmalidir. Otomatik toplama pozisyonu
calisirken diger koltuk hareket tuglarinin durdurma 6zelligi olmalidir.

o Koltuk hareket halindeyken herhangi bir tusla ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir.
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o Koltuk zemine monte edilmeden dengede durabilmeli hasta aliminda sorun
yasanmamalidir. Ayrica istenildiginde yere monte edilebilir olmahdir.

o Koltuk kumanda tuslari temizlik esnasinda kazalan 6nlemek agisindan 1 saniye gecikmeli
¢alismahidir. Durdurma &zelliginde ise hemen devreye girmelidir.

o Koltuk kaldirma motoruna yardime1 olarak gazlh amortisor sistemi olmalidur.

B.Tedavi Tableti

(Calisma sistemi elektrikli sistem olmalidir. Pnématik sistem olmamalidir.

Tedavi tableti hareket edebilir olmalhdir.

Tablet tizerindeki ¢ikislar diiz hortumlu olmalidir.

Bu tablet en az 3 ¢ikis kapasiteli olmali, bir tanesi hava su spreyi olmalidir. Digerleri
Airator, Mikromotor, olmahidir.

Unit tableti {izerindeki modiil baglantilari ¢ift delikli borden tip olmahdir.

Unit tableti tizerindeki modiiller diigiik voltaj elektrikli mikro-swigli sistem olmalidir.
Unit tableti tizerindeki hava su spreyi ii¢ fonksiyonlu olmalidir.

Unit tableti lizerindeki Airator bashiklarinin bagh oldugu modiillerin ayr ayri su ayar
musluklari olmalidir.

o Airatdr ve mikro motor basliklarinin bagli oldugu modiillerin basincini gdsteren
manometresi olmalidir.

o O O O
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C.Kresuar

o Kresuar, reflektdr ve monitor sabit bir gévde tizerinde olmalidir. Bu gévde hekimin rahat
bir ¢alisma ortanm saglayabilecegi ¢ocuklarin korkularini unutabilecegi sempatik hayvan
figiiri seklinde olmahdir.

o Govde iizerindeki ekran yardimi ile USB VE HAFIZA KARTI kullanilarak ¢izgi film
oynatilabilmelidir.

o Reflektor kolu tizerine bagli monit6r olmahidir.

Kresuar ¢anagi hijyenik ve ¢izilmez, gerektiginde temizlenebilen seramikten iiretilmig
olmalidir. Ayrica seramik gévde rengi beyaz renk kullanilmalidir

o Kresuar ¢anagi govdeden bagimsiz saga — sola hareket ederek istenildigi pozisyonda

duracak sekilde ayarlanmalidir.

Bardak doldurucu ve kresuar yikayici sistemleri zaman ayarli olmalidir.

Kresuar ¢anak yikama sistemi ve bardak doldurucu sistemine gelen su kumanda

panelinden ¢alistirilabilmelidir.

Kresuar ¢anag iizerinde kolay temizlenebilir kat1 atik tutucu olmahdir.

Emici soketi lizerinden alindiinda ¢alismahidir. Emici su ile galigmalidir.

Kresuara ve iinite gelen suyu filtre edecek sistem bulunmalidir.

Ana govde ariza halinde agilabilen kapagi olmalidir.

O O O O

D.Reflektor

o Reflektor kollan gévdeye koltuga uyumlu renklerde boyanmig olmalidir.
o Reflektdr kendi ekseni etrafinda 180 derece donebilir olmalidir.

(u
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o Reflektor 4 yonde hassas hareketlendirilen bir stant lizerinde olmali ve saga sola
kaymamalidir.

o Reflektdr hekimin rahat calisabilmesi igin soguk ve gélgesiz 151k vermelidir.

Reflektdr ampulii soguk 151k veren halojen lamba olmalidur.

Reflektor renk diizenlenmesini saglayan ve esit 15in yogunlugunu veren 1sidan

etkilenmeyen yansiticidan olusmalidir.

Reflektdr kafasinin her iki yaninda el tutamagi olmalidir.

Reflektoriin giicii 20.000 liix, sabit renk 1s1s1 4.500 kelvin olmalidir.

Hekim tarafindan istenilen pozisyona ayarlanabilir ve istenilen yerde kalabilmelidir.

Aydinlatma sahasi yaklagik 10 cm olmalidur.

o O

o O 0 O

E.Hekim Taburesi

o Désemesi hasta koltugu ile aym renk ve malzemeden olmalidir.

o Hekim sirt dayama béliimii olmahidir.

o Cok yonlii hareketli tekerlek yapisina sahip olmalidir.

o Tek kol vasitasi ile yukari asag hareket ettirilebilen gazli amortisér sistemi olmalidir.

23. ENGELLI UNIiT VE KOLTUK TEKNiK SARTNAMESI

1-Engelli platformu yanina baglanmali

2-Unit pnomatik sistem ile ¢aligmali

3-Unit kresuar tek govde halinde tiretilmis ve koltuga monte edilmis olmalh

4-Unitin govdesi paslanmayan malzemeden imal edilmis olmali

5-Unitin kapaklari kilit kullanilmadan agilip kapanabilmeli

6-Unit govdesinde, ana girisinde hava regiilatorii bulunmali

7-Unitin sebeke su girisine sistemin korunabilmesi igin filtre bulunur bu filtre dayamikli bir
malzemeden lretilmis olmali

8-Unitin su deposu olmali ve kolay ulagilabilir bir yerde olmali

9-Su deposu iinit gévdesinde bulunup ve kolayca sokiilip takilmals, Kullanimi zorlagtiran
ilave kapak agma islemi olmamah

10-Bir anahtar vasitasiyla ister sebekeden tablete su gelmeli isternirse su deposundan gelmeli.
11-Su deposunun su basincini ayarlayan ayr su regiilatori olmali

12-Unitin sebeke su girisinde su basincini ayarlayan su regiilatorii olmah

13-Ana kompresorden gelen havanin izlendigi bir gosterge bulunmal

14-Unitin reflektér borusuna bagh bir ekran kolu olmalidir. Bu ekran kolu frenli ve 45 derece
ekran kismi asag1 yukari hareket edilebilmeli ve bu hareket sayesinde hekime yaklagabilmeli
15-Ekran kolunda monitdr kismi saga-sola hareket halinde 45 derece frenli olmali,

monitor hareketinde herhangi bir yere garpmamali

16-Ekran kolunda monitér ve elektrik besleme kablosu hazir bulunmali

17-Unit’e bagl merkezi sistem aspirator igin, kesici valf bulunmali

A.TABLET




1-Tablet {izerinde en az 5 gikis olmali

2-Cikislar kamgil sistem olmah

3-3 programli sprey olmali

4-Spreyin dis kovani kolayca ¢ikip otoklava girebilmeli

5-Spreyin suyu ayr olarak ayarlanabilmeli

6-Tabletteki her ¢ikis havasi ayri ayri regiile edilebilmeli istenildiginde farkli markalarda ki
bashgin teknik 6zelliklerine gore ayarlanabilmeli.

7-Tabletteki her ¢ikisin su spreyi ayri ayn ayarlanabilmeli

8-Tabletten tek diigme hareketi ile biitiin ¢ikislarin suyu kesilip agilabilmeli

9-Biitiin hava su ayarlar1 islemi kolaylastiracak sekilde tabletin disindan yapilabilmeli
10-Cikislara istege bagh, Elektrikli m.motor led polimerizasyon cihazi

takilabilmeli

11-Tabletin {izerindeki ¢ikislarin havasini gésteren hava saati bulunmali

12-Cikis hortumlan silikon olmal

13-Tablette kumanda tablosu bulunmah

14-Kumanda panelinin iizerinde otoklava girebilen panele uygun silikon koruma bulunmali
Bu parganin yedegi bulunmal

15-Kumanda tablosundan; kresuar bardaklik, negateskop ve reflektor kontolii yapilabilmeli
16-Tabletteki alet konuldugu yer yumusak ve aletler igin yuvalidir bu 6zellik aletlerin

saga ve sola kaymasini engellemeli

17-Aletlerin konuldugu yerde yuvaya uygun orijinal silikon olmal ve otoklava girebilmeli
18-Aletlerin oturdugu yer kolaylikla ¢ekip manyetik olarak ¢ikarilmali bu &zellik
temizleme islemini tinit diginda yapilmasini saglamali

19-Tablet veya tablet kolunda pnomatik kilitleme sistemi bulunmah

20-Tablete bagh olarak ¢ift tepsilik sonsuz hareketli tepsi koyma yeri olmali

21-Tablette ana pnomatik devreyi agip kapayan diigme ve gosterge olmali

22-Ana kompresorden iinit devresine gelen havay1 kesmek igin tablet lizerinde bir anahtar
bulunmali

23-F.o ¢ikis bulunmah

B.KRESUAR

1-Kresuar {initin gévdesinde bulunmal

2-Kresuar seramikten ve hijyenik olmah

3-Saga ve sola 90 derece hareket etmeli

4-Kresuar ve bardaklik ¢ikiglar temizlik i¢in gikarilabilmeli

5-Kresuar ve bardaklik ¢ikiglarindaki kire¢lenme yosunlamay: temizlerken zarar gérmemesi
agisindan paslanmaz (inox malzemeden) tretilmis olmali.

6-Bardaklik ve kresuar zaman ayarl olmali

7-Bardaklik ve kresuar zaman ayari istenilirse kart degismeden iptal edilebilmeli

8-Kresuar alti,g6vdenin i sasesi paslanmaz malzemeden olmali

9-Kresuar ve bardaklik valf ¢ikislarinda su siddeti ayarlari kontrolii bulunmal

10-Kresuar kolay ¢izilmemeli yeterli sertlikte malzemeden olmali

11-Kresuar govdesinin igerisine istenildiginde cerrahi aspirator seperatdri monte edilecek yeri
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ve baglantilari hazir olmali (istenirse kovaluistenirse santriftijlii seperator montaji i¢in)
C.SUPPORT KOL (ASISTAN KOL)

dis hekimligi uygulamalari i¢in uygun tasarlanmigtir

1-Kresuar yaninda yardimet support kol bulunmali

2- Cerrahi aspiratér ¢ikislari regiileli olmal

3-Yardimei support kolda en az 4 ¢ikis bulunmah

4- cerrahi aspirator ¢ikigt olmali (iki adet bir kiigiik,bir biiyiik)

5-Aspiratér hortumlarinin kirtlma ihtimali olmamali

6- ¢ikislardan biri haval tiikiiriik emici ve iglerinde filtre olmali

7-Tiikiiriik emicilerin girdigi kisim silikon ve otoklava girebilmeli

8-Yardimei kolun iizerinden kresuar bardakhg reflektorii kumanda edilebilmeli
9-Kumanda panelinin iizerine otoklava girebilen silikon original panele uygun koruma olmal
10-Hareketli ikinci eklem iizerinin En {ist kisminda kumanda paneli bulunmali ve 80-90
derece hareketli olmal ki miidahale esnasinda istenilen pozisyona gelebilsin

11-Yardimer kolun iizerindeki cerrahi aspiratér hortumlari gévdeye soketli olup hortumlan
kolayca sokiiliip takilabilmeli

12-Cerrahi hortumlarin giriginde filtre bulunmah

13-Istege bagh olarak yardimer kolla.Sprey, kavitron, led polimerizasyon baglanabilir. Bu
baglantilar sistem i¢inde hazir bulunmali ek maliyet getirmemeli.

D.PEDAL

1-Unitin pedali pnomatik olmali

2-Unitin pedal sudan etkilenmemeli

3-Unitin pedali izeri paslanmaz malzemeden olmali

4-Pedalin ¢alismasi pnomatik olup gaz pedal hiz verme 6zelligi olmal

5-Istege bagh olarak pedal Chip blower sistem olmali

6-istenildiginde pedaldan tablet ¢ikislarin suyu kesilip agma anahtar konabilmeli
7-Pedal hortumu kirllmaz ezilmez malzemeden yapilmis olmali

D.REFLEKTOR

1-Ledli olmali

2-Reflektdr en az 35.000 liix olmal

3-Orijinal ambalajli olmal1.

4-Reflektor kafasinin tutma kollar kolayca ¢ikip otoklava girebilmeli
5-A¢ma kapama diigmesi reostal olarak 15131 ayar yapabilmeli
6-A¢ma kapama diigmesi sag ve sol olarak 2 versiyon ¢alismali
|.versiyon normal 2. Versiyon video gekimleri i¢in

7-En Az 5.000 kelvin olmali.

8-Hareket kabiliyeti yiiksek ve rahat olmali.

9-Kullanimda 1§11 hizi kumanda anahtarindan reostah olarak azaltilmal ve yukseltllmell
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10-Kullanim hareketleri yumusak olmali
11-CE ve ISO belgesine sahip olmali
Platform Teknik Ozellikleri:
- Motor 220 volt 50 hz olmal
- Motor kumandasi diisiik voltaj ile galigmali
- Motorun ileri-geri stop swigleri motor iginde bulunmali
- Motor sessiz elektro mekanik olarak galigmali
- Platform tasima kapasitesi hasta ve tekerlekli sandalye ile 180-250 kg olmali
- Platform hareketli kisminda herhangi bir sikismay: énleyici emniyet swici bulunmali
- Platformun motor kismi emniyet i¢in kapak altinda bulunmali
- Platformun yaninda {initin monte edilecek bir yeri bulunmah
- Unitin ayrietten yere monteye gerek kalmamali
- Platformun hareketi iinitin tabletinden kumanda edilebilmeli
- Platformun yaninda kendi ag-kapa diigmesi sigortasi bulunmali
- Tetiyer 6ne arkaya duble hareketli olup ayrica saga ve sola hareket etmesi gerekir. Tetiyer
hastanin basiyla saga sola hareket etmeli
- Platform alt tabami yere birkag noktadan temas etmeli ki yer temizleigi kolay olsun
- Engelli hasta platformda tam yattiginda hastanin basi yerden 1m ye kadar inmeli
- Platform yere montaj olmadan stabil durmal

24.MUFLA KAYNATMA CIHAZI

8 Polimerizasyon cihazinin tamami krom/nikel paslanmaz sagtan imal edilmis olmalidir.
2. Polimerizasyon cihazi iizerine entegre dijital gostergeli kontrol cihazi olmalidir.
3. Dijital gostergeli kontrol cihazinda 1s1 derecesi ayari, zaman ayari, yapilacak iglemi

hafizaya alma fonksiyonlar: olmahdir.

4. Polimerizasyon cihazinda sicakligin ve zamanin ayarlandig: iki farkli program olmalidur.
5: Cihaz ayarlanan siire bitiminde sesli ve 151kl uyar: vermelidir.

6. Isitma islemi i¢in 3000 watt krom/nikel paslanmaz rezistans kullanilmahdir.

& Polimerizasyon cihazinda otomatik su alma 6zelligi olmahdur.

8. Cihazda otomatik su bosaltma 6zelligi olmalidir.

9. Polimerizasyon cihazinda rezistans koruma devresi olmalidir. Su yokken cihaz
¢alismamalidir.

10.  Cihaz 220v/50-60Hz sehir cereyan ile gahigabilmelidir.

11.  Cihazla birlikte paslanmaz alt sehpa verilecektir.

12.  Polimerizasyon cihazi imalat ve montaj hatalarina karsi 2 (iki) y1l garantili ve 10 (on) yil
iicretli parga garantili olmalidir.

13. Uretici firmanin imalat yeterlilik belgesi olmalidir.

14. Polimerizasyon cihazi 6l¢iileri:

15.  50x51x52cm (h) £5cm 18 mufla kapasiteli.

25.AKRILIK HAZIRLAMA UNITESI TEKNIK SARTNAMESI
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1 Akrilik hazirlama {initesinin ana gévde kisimlar 1.20mm, kabin ise 0.90mm DKP sagtan imal
edilmis olmalidir.

2 Metal yiizeyler demir fosfat ile kaplanmal ve daha sonra elektro-statik toz boya ile boyanip
200 derecede 10 dakika firinlanmis olmalidir.

3 Unitenin ¢alisma yiizeyi 18mm MDF ile biitiinlestirerek mukavemeti arttirilmig 1.20mm
kalinhginda A304 kalite krom/nikel paslanmaz malzemeden tiretilmis olmahdir.

4. Elektrik girisinde kagak akim réleli otomatik sigorta bulunmalidir.

5, Akrilik hazirlama tinitesi toprak hath olmali, 3x1,5 SIHO-S5 (-60°C / +250°C) siaf kablo ve
1siya dayanikli klemens ile tesisat ¢cekilmis olmahdir.

6. Unite elektronik sisteme sahip olmali, dijital ekranda; ¢alisma siiresi, hava debisi, ariza
uyarilari, ¢alisma ortaminin ve dis ortamin 1s1s1 yazih olarak ayni anda goriilebilmelidir.

T Unite i¢inde kullanima uygun prizler olmahdir.

8. Aydinlatma i¢in 2x18w korumal floresan veya led lamba olmalidir ve dijital gostergeli
kumanda ile kontrol edilebilir olmalidir.

9. Kabinde, pres islemi sirasinda olusan akrilik gazini ortama yayilmadan, dzellikle kullaniciya

ulasmadan ¢ekecek fan sistemi olmahidir.

10.  Bu fanlar polypropilen kasa kanal tipi fan olup, debisi en az 1100 m3/h olacak ve 5 kademe
olarak ¢ok sessiz ¢alistirilabilmelidir.

11.  Bu fanlarin her biri i¢in, ¢ikis egzozu 250mm gelik telli aliiminyum boruyla dig ortama
verilebilmelidir.

12. Unite iginde entegre, degistirilebilir kaset filtreler bulunmalidir.

13.  Kaset filtreler ¢cevreye duyarli **ENVIROCARB** AKTIF KARBON FILTRELEME
SISTEMI olmalidur.

14. Unitenin ¢alisma alanim korumak amagh yukari dogru agilabilir 6zellikte, seffaf pleksiglas ile
kapatilmig olmalidur.

15.  Akrilik hazirlama {initesinin alt dolabi, ayakta ve oturarak ¢aligmaya uygun olmali ve en az iki
¢ekmece olmalidir.
16.  Kabin dolabinin ayaklari ayarlanabilir vidal olup yere basan kisimlari plastik olmalidir.

17. Kabin 220v/50Hz sehir cereyan ile ¢ahisabilmelidir ve elektrik dalgalanmalarina karg1 15V
korumali olmalidir.

18.  Akrilik hazirlama {initesi imalat ve montaj hatalarina kars: ticretsiz 2 (iki) y1l garantili ve
10(on) yil ticret parga garantili olmahdir.
19.  Akrilik hazirlama iinitesi elektrik ve hava tahliye tesisatlari takili sekilde teslim edilmeli ve

kurumumuza gerekli demolar1 vermelidir.
20, Akrilik hazirlama tinitesinin 6lgiisii: 65x120x21lem(+5cm) olacaktir.




