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Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu Ih
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. Sz Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiya
tekliflerinizi TL {izerinden 17.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gondermeni

hususunda; Geregini rica ederim.
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IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi KSO‘:;U UBB | Miktar | Birimi | BiriwFiys® | ToplamTutar
RF ENJEKSIYON ELEKTROD ISI
I | KONTROLLU 50 Adet

Genel Toplam

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag Birim:

* Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.

Teklif Eden
o l/2022 ) .
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

* Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
M Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

* Teklif edilen malzemelerin “T.C.{lag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1™” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)

olmalidir.

* Teklif edilen iiriinlerin onaylanmus {irtin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
* Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en geg 180

glin iginde Yiikleniciye veya vekiline 5demeyi yapacaktir.
* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.

* En ge¢ 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilr,
* Alimlarimiz kismi teklife agiktur,
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RADYOFREKANS TERMOKUAGULASYON KANUL ve
RADYO FREKANS LEZYON JENERATORU
TEKNIK SARTNAMESI

1- Igne RF islemi sirasinda enjeksiyon yapabilecek, RF enerjisi uygulayabilecek hem de
151 6l¢limii yapabilecek 6zellikte olmalidir.

2- lgne, faset eklem denervasyonlarinda, dorsa Iroot ganglion pulse radyofrekans uygulamarinda
. sempatik, periferik bloklarda suprascapular, intraartikiilar, sakroiliyak eklem, trigeminal
nevralji, vb...uygulmalarda radyofrekans enerjisi ile uzun siireli agr tedavisi saglamak
amactyla tiretilmis olmalidir.

3- lIgnelerin istenen olgiilerini, firma katalog iizerinde gostermeli ve sartnameye
uyduklarini taahhtit etmelidir.

4- Igne dogrudan RF jeneratoriine baglanabilir konnektore sahip olmalidir.

5- Ignenin, 5 - 15 cm lik dl¢ii araliginda en az iki farkl se¢enedi bulunmalidir. Hangi
Olgtiden istedigine kurum kendi karar vermelidir.

6- RF kaniiller 22G &lgiilerinde olmahdir. Opsiyonel olarak 20G  kaniillerde

bulunmalidir.

[gnenin aktif ucu 5 ve 10 mm olmali ve izole kismi hari¢ elektrot kaplamasi yiiksek

dereceli istya dayanikh tibbi teflon izoleli olmahdir. Hangi 6l¢iiden istedigine kurum kendi

karar vermelidir.

8- Is1 kontrolli esnasinda baska elektrod kullanimina ihtiyag duyulmamalidir.

9- Kontaminasyon riski olusmamasi ve duyusal ve motor sinir uyarimi alindiktan sonra elektrotun
yerinden oynatilmamast igin ayni anda sivi enjeksiyonunu da miimkiin kilmalidir.

10- Igneler tek tek paketlenmis ve steril edilmis olmalidir.

I 1- Enfeksiyon kontrolii igin, iiriinler tek kullanimlik olmalidir.

12- Bir sinirin uygun konumda lokalize olabilmesi igin kaniil ¢ikartilmadan sivi enjeksiyonuna
miisaade edebilir, ek bir line bulunmalidir.Ignenin Enjeksiyon hatti kapakli olmaldur.

13- Steril alanin korunmasi igin kaniil iizerinde bulunan kablo en az 50 ¢m uzunlukta
olmalidir. Igneler fiziksel ve sartnameye gére degerlendirme yapilacaktir.fhaleyi alan
firma 75 adet topraklama pedini bedelsiz vermelidir.

14-Teklif veren firma, iriinlerle beraber asagida 6zellikleri belirtilen cihazi da teslim
etmelidir. Asagida ozellikleri belirtilen RF lezyon jeneratorii satici firma tarafindan
temin edilmeli ve ignelerin kullamimu siiresince hastanemizde bulunmalidir.Firma
Jenerator igin ek licret talep etmemelidir. Jeneratériin Saglk Bakanligi onay1 ve UTS
Kayd: olmalidir. Jeneratér islem sirasinda firma personeli tarafindan kurulmali ya da
firma hastane personeline egitim vermelidir.

7

a- Cihaz 220V sehir sebeke cereyam ile galismalidir. Cihazda nétr plate ¢ikisi
olmalidir. Konneksiyon saglanmaz ise akim vermemelidir

b- Cihaz; algoloji prosediirleri, intra diskal prosediirler, stereotaksi prosediirleri, TEW
ve kordotomi prosediirleri yapmaya miisait olmalidir. Bu kitler firma tarafindan
tedarik edilebilmeli ve bu kitlerin varligi katalog {izerinde gosterilmelidir.

C- Jeneratdriin en az 3 elektrotu kullandirma olanagina sahip en az 3 bagimsiz kanal
olmalidir

d- RF lezyon jeneratérii kanal basina minimum 50W glice sahip olmalidir.

¢- Cihaz’in tim kontrolleri én panelden yapilmalidir.

f- Dokunmatik ekrani ile tiim bilgiler girilebilmelidir. (tarih-saat-hasta adi-hekim adi-
ref no-rapor vs.)
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Cihaz, hekim bilgilerini, kullanmak istedikleri programi yapip hafizada
saklayabilmeli, kullanici gerek duymadikca hafizadaki program ile islem
yapmalidir.

Hasta bilgilerini kayit edebilmeli, kendi hafizasinda saklayabilmelidir.

Sistem agildiginda otomatik olarak cihaz kendini test etmeli, ariza varsa nedeni
ekranda goriilmelidir.

Cihaz’in kullandig: elektrodlar test eden bir test disk’i olmalidir. Bu sayede kablo
kopuklugu, u¢ kisma doku yapismasindan vs dis etkenlerden elektrodlar faal
degilse ve randimanh galismiyorsa énceden anlasiimahidir

RF lezyon jeneratérii iizerinde PRF mod’da 30 dakikaya kadar ayarlanabilir
zamanlayici(timer) olmalidir.

RF lezyon jeneratorii Pulsed RF uygulamalarinda belirlenen 1siya pulse genisligi
yada pulse voltaji ile ulasilmasi programlanabilmelidir.

RF lezyon jeneratoriinde zamanlayici, hedef 1siya ulastiktan sonra
baslatilabilmelidir.

Cihaz ayni anda 1, 2veya 3 Termocouple elektrod’la ¢alisabilmelidir. Tiim
faaliyetleri ekranda goriilmelidir.

Bipolar elektrod mod’u olmali bu mod’da iki elektrod ayni anda yan yana
¢ahisarak lezyon yaptirabilmelidir. (6rnegin SI prosediirleri). Bu konumda 1s1 ayni
olup her elektroda ayri deger yiiklenebilmelidir. Bu prosediir ile Disk igi
operasyonlar yapilabilmelidir.

Dijital ekranda dokunmatik olarak, Sensory Stimulation, Motor Stimulasyon,
Termal Lezyon, Pulsed RF, Pulse Dose secenekleri dokunmatik olarak
ayarlanabilmelidir.

Hasta bilgilerinde, isim, protokol no, dogum tarihi, Ref.Dr. Ad, detaylar hafizaya
dokunmatik keyboard la yazilabilmelidir.

Cihazin 6n konsolundan stimulasyon ve RF degerlerini ayarlanabilmelidir.
Stimulasyon béliimiinde sensory ve motor diigmeleri, auto start ve stop tuslarn
olmahdir.

Zaman ve 1s1 set tuslari, RF power lesion ve pulsed tuslar1 olmalidir.

30-90 derece arasi 1s1 6lgiimii yapabilmeli ve dijital gériilmelidir.

Sistem agildiginda otomatik olarak kendi kendini test etmeli, ariza varsa nedeni
ckranda gériilmelidir.

Impedance 50-2000 ohm arasi gériilmeli 1’er Ohm araliklarla al¢alip yiikseldigi
izlenebilmelidir.Pulse arahg 0,1-0.2-0,5 ve 1,0 mSec. Olmalidir. Duyusal
stimulasyon 10-20-50-75-100-150-180-200 Hz olmal, motor stimulasyonu, 2.0-
2,5 Hz olmahdir. Pulsed RF bilgilerini kullamc1 5-10-20-50 mSec arasi
tanimlayabilmelidir. Pulsed frekanslari, 1.2.5.10 Hz ayarlanabilmelidir.




