TEKNIiK SARTNAME

Agn 11 Saglik Miidiirliigiine bagh saghk tesislerinin ihtiyaglarina binaen, Siva Ustii Yangin
sondiirme dolabi, Yangin Dolabi Hortum Baglantis1 ve levha (iscilik, montaj dahil) Hizmet Alim
Isinin Teknik Sartnamesidir.

SIRA
NO

MALZEME ADI VE CINSI

TEKNIK OZELLIKLER

Yangin Dolabi Hortum
Baglantisi

Mevcut dolaba zarar verilmeden hortum ve vana arasinda
bulunan baglanti degistirilecektir. Test edildikten sonra teslim
alinacaktir.

Levha

Levhalar ITK da belirlenen 6lcli ve yazi tiplerine-boyutlarina
uygun olacaktir. Firma tarafindan montaji yapilacaktir. Uzun
6miirlu ve TSE standartlarina uygun olacaktir.

Siva Ustii Yangin Dolabi

Siva Ustl dolaplar 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasasi ve ¢ift
kat kivrilmis dolap kapisi, 1,2 mm DKP sacdan imal edilmis dolap
arka montaj plakasina sahip. * Siva (istij dolapta arka montaj
plakasi, gdmme dolapta ayarlanabilir cerceve dolap kasasindan
ayri monte edilebilmelidir. Bu sayede, siva ve boyadan zarar
gorme ihtimalinin ortadan kalktig), kabin dig kapaginda
92/58/EEC’ye uygun isaret levhasi ile birlikte yangin dolabinin
temini Onaylar : Onaylanmis kurulustan alinmig CE 1299
Certificate of Conformity sertifikasi, ISO 9001 sertifikas| TS EN
671-1 uygunluk sertifikasi Yukarida tanimi verilen malzemenin
isyerinde temini, montaji, testi ve isletmeye alinmasi, calisir
vaziyette teslimi yapilacaktir.




AGRI iL SAGLIK MUDURLU&U Ve Di&er BAGLI SAGLIK TESISLERINDE MEVCUT OLAN YANGIN
TUPLERI DOLUM BAKIM / YANGIN ALGILAMA SISTEMI/YANGIN SiSTEMi TEKNIK SARTNAMESIDIR.

6 Kg ABC Kuru Kinivasai Tozlu Tasimnabilir Yangin séndiriciiler igin Ozel Sartlar

2

En az %90 MAP (Manoamonyum fosfat) oranli olacaktir.

Yangin Séndﬁri}cﬁfer icin Genel Sartlar:

i

Firma butuh cihazlar i¢in TSE belgesi ibraz edecektir., garanti stiresince (4 yil) 6 ayda bir
periyodik bakim ve kontrolleri TS IS0/ TS 11602-2 ve TS 862-7 EN 3-7+Al standardina gore
bakim ferm%s: tarafindan kontrol edilecektir. MUhiirli cihazlardaki basing kaybi v.s.
nedenlerle kullanilmayacak durumda olanlar tespit edilip iigili firmaya iade edilecek ve bu
cihazlar Geretsiz doldurulacaktir, Binalanin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelikte bahsi
gegen “Yangin séndlirticilerin periyodik kontrolii ve bakimi TS 11748 standardina gore yapilir.
Sondurucul%grm bakimini yapan Ureticinin veya servis firmalarinin Sanayi ve Ticaret
Bakanl:gmar@ dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip oimasi gerekir. Servis veren firmalar,
lstenaldlgm(ﬂe migterilerine belgelerini géstermek zorundadir. Séndiirme tiplerinin altt ayda
bir kontro! eddmesn yillik genel bakimlannin yapilmasi, standartlara uygun toz kullaniimasi ve
dort yil sonlinda tozunun degistirilmesi sarttir” ibaresi de yiiklenici firmaca

gergektegtlm ecektir. Bu konuda TS 11748 standardinin giincel haline gore islem tesis
edilecektir. Tup kontrol ve genel bakimlarini firma kendi yerinde yapacak ise, bu siire zarfinda
tlipleri ald:ér yere tam fonksiyonuyla caligir ayni marka model tiipleri veya denklerini
bsrakacaktn‘

2. Firma tarafﬁndan; cihazin kullanimi, bakim ve kontrollerinin ne sekilde vapilacagi hususunda
gorevli personele nazari ve tatbiki egitim verilecektir ve bu durum egitim alan personel ile
birlikte egnt}rm veren Kisi tarafindan tutanaklandirilacaktir. (egitimler il saglik midirliginde
blok halmdé veya ilcelerde gérevlilerin bir araya toplanmasi seklinde verilebilecektir.)

3. Yiklenici ﬂrg*na asagidaki belgelere sahip olmalidir.

a) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan verilen “Yangin Sondurlictiler Dolum
Bakim ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgesi’
b) TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesi

4. Yangin Sondirme Cihazlar her an galisir durumda ve hazir vaziyette olmalidir.

5. Yangin Sénéﬂrme Cihaziari ve bakim araliklari, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yﬁnetmeiik;v.b. yurdrlikte olan tiim mevzuata uygun olmalidir,

6. Yangin S6ndiirme Cihazlarinin son kullanma tarihi gecmemis olacaktir.,

7. Firma; yangin séndlirme cihazlarinin lzerine, alim ve kontrol tarihlerinin takip edilecegi
periyodik bakim kontrol etiketini yapistiracaktir.

8. Yangin sdndlirme cihazlari 4 yil dolum 4 yil gévde garantili olacaktir,

9. Yangin séndlirme cihazlan aksesuarlar 4 yil iretim hatalarina karsi garantili olacaktir.

10. Yangin séndiirme cihazlan Uzerinde kullanma talimati ve garanti belgeleri bulunacakur.

11. Yangin séndUrlctler; manometre ihtiva etmeli ve CE belgeli olmalidir.

12. Yangin sondlirlictler gorebilecek sekilde isaretli olmalidir.

13. S6ndirme dihazlarinin bakimini yapan treticinin veya servis firmalarinin dolum ve servis
yeterlilik belgesine sahip otmam gerekir. Servis veren flrmjiar aste;uldlgmda musterilerine
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belgelerini gbstermek zorundadir. $6ndiirme cihazfarinin standartlarda belirtilen hususlar
dogrultusunda yilda bir kez yerinde genel kontrolleri yapilir ve dérdiincli yilin sonunda icindeki
sondlrme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapihr. Cihazlar dolum igin alindiginda,
sondiirme tihazlarinin bulundukiar yerleri tehlike altinda birakmamak igin, servisi yapan
firmalar, bakima aldiklan yangin sdndlrme cihazlarinin yerine, aldiklar sondlrici cthazin
ozelliginde ve ayni sayida kullanima hazir yangin séndlirme cihazlarini gecici olarak birakmak
zorundadir
Yangin séndlrliciilerde kullanilan toz 1SO 9001:2008 Sertifikasina veya benzer sertifikaya sahip
olmalidir,
Yangin sondiriicller en az 48 ay garantili olacaktir,

Yangin sdndlriciler A sinifi, B sinifi ve C sinify yanginlarda kullanilabilecektir.

Teknik sarthamede belirtilen standartlarin son haline gére islem yapilacaktir.

MAP oranimi gbsteren analiz belgesi yangin sondiriicUlerin belgesi ibraz edilecektir. Firma,
yangin tlplerinin sayisinda tutarsizlik olmass halinde kayit altina alinmayan tiipleri ticret
karsiliksiz d gisecektir. Teknik sartnamede belirtilen islerle alakali tiim nakliye, ulagim,
demonta;‘v{: montaj isleri vb. masraflar da yiiklenici marifetiyle karsilanacaktir, YUKLENIC] BOS
TUPLERI AjRI MERKEZ 112 KKM'DEN TESLIM ALACAK VE DOLUM YAPILARAK AYNI YERE
TUTANAK KARSILIGINDA TESLIM EDECEKTIR.

Is bu tei«nik sartnamede varsa eksiklik, kusur ve/veya mevzuata aykirilik idaremize
bildiriimelidir. Aksi taktirde ugraniimasi muhtemel maddi ve manevi zararlardan yiklenici
firma sorur;"slu olacaktir,
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