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HAMUR iLCE DEVLET HASTANESI
10 KALEM ELEKTRIK MALZEMESI

TEKNiK SARTNAMESI

60x60 LE Panel Armaturi:

Led panelfarmaturler 40 W giliciine sahip olmahdir.

960 Lumdh 15k akisina sahip olmalidir.

220V callgma gerilimine sahip olmaldir.

Govde refigi beyaz olmaldir.

Armatiirlgrin kullanim émrd TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat
olmahdi

Armatirfrenksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacak olup, homojen isik dagilimina sahip
olacakti

Armatinler Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olmahdir.

IP 40 kofuma derecesine sahip olmalidir.

Yiiksek Kalite standartlarinda tretilmis olmahdir.

{riin TSE ve iSO standartlarina sahip olmalidir.

Siva Al Priz:

Prizler iida ile montaj edilebilir ve tirnakll olmahdir.
Prizler prakh olmalidir.

Tek fag)i prizler en az 16A kapasiteli olmalidir.

Yikse ‘kaHte standartlarinda Uretilmis olmahdir.

{Urtin TBE ve iSO standartlarina sahip olmahdir.

Siva A ‘ltl Tekli Anahtar:

Anahfarlarin ici porselen ya da yanmaz bakalit malzemeden uretilmis olmalidir.
Anahfarlar 500V ve 10A kapasiteli olmahdir.
Yiiksdk kalite standartlarinda uretilmis olmaldir.

UriinfITSE ve iSO standartlarina sahip olmaldir.




- Yuksek kalife standartlarinda uretilmis olmaldir.

- UrunTSE v‘ iSO standartlarina sahip olmahdir.

5- 3x1,5 TTR|Kablo:
- 31,5 mm
- Teklif edilg
- Yiksek ka
- UrtnTSE

\alojen free yanmaz halojenden arindiriimisg TTR kablo olmalidir.
urun CE belgesine sahip olmahdir.
Lce standartlarinda Uretilmig olmahdir.

o iSO standartlarina sahip olmalidir.

6- 10 Watt/Ampul:

- Uran 10 Yatt olmalidir.
_ Yiiksek kHlite standartlarinda tiretilmis olmalidir.

- Urin TSH Le iSO standartlarina sahip olmalidir.

7- 3 lii Uzdtma Kablo 3 Metre:

ama ozelligi olmalidir.

1yu 3 m olmalidir.

| cekebilecek ozellikte olmahdir

alite standartlarinda iiretilmis olmahdir.

_ {riin TSE ve iSO standartlarina sahip olmalidir.

anadyum, krom kapli, seffaf sellloz asetat sapl olmalidir.

isligi 4 mm olmalidir.
iindl kutusunda olmalidir.

kalite standartlarinda Uretilmis olmahdir.

Bant:

ik, 151, ses yalitiminda kullanimina uygun olmalidir.
| e yuksek isilara dayanikli olarak tretilmis olmahdir.
tek yuzl yapiskanli plastik malzemeden Uretilmis olmaldir.




_ Yiksek kalife standartlarinda tiretilmis olmalidir.
_ Uriin TSE véliSO standartlarina sahip olmalidir.

10- Priz Emniyet Kapagt:

- Kullanimi Iay, elektrik carpmasini nleyici kapak olmahdir.
- Prizlerinig ‘e kolayca yerlestirilir olmalidir.
- Priz kullanflmak istendiginde Grin anahtari ile kilidi tekrardan cikartilabilmelidir.

- Cocuklar ‘priz deliklerine yabanci cisimler sokmasini engellemelidir.

Mehmet Nxcip KAYH
Tag r Kaxd
Kontr ikilis F AYA




