10

TV BAGLANTI HATTI

bina koridoruna kurulacak olan TV ye baglanti hattinin hazirlanmasi

11

Andezit KAPLAMA

20 M2 DIS BASAMAK VE SAHANLIK ILE ENGELLI, RAMPASININ andezit
kaplama yapilmasi ve kullanima hazir hale getirilmesi

12

KORKULUK iIMALATI

6MMX1M ILE 4.70X4.70CM HER NEViI DEMIRDEK KORKULUK YAPILMASI

13

Mutfan Tezgahi

3m x 60cm ebatlarinda mermerit tezgah yapilmasi (alt kismi dolaph
olacaktir)

14

Mutfak Dolabi

130cm mutfak dolabi yapilmasi (tezgahim iist kismi duvara monte
edilecek) tezgah ile dolap arasindaki bosluk fayans yapilacak 3mx60cm

15

KAPI iISIMLIGI

9x29 CM ebatlarinda i¢ kapi isimligi uygun olan malzemeden imal
edilecektir. MUAYENE-1, MUAYENE-2, MUAYENE-3, MUAYENE-4,GEBE
iZLEM UREME SAGLIGI,BAY WC,BAYAN WC, ENGELLI WC,ACIL
MUDAHALE,EMZIRME ODASI,ASILAMA BEBEK iZEL,IS| MERKEZ],bu
malzemeleri baskiya vermeden sayi ve yazilarini idare degisiklige gidebilir.

16

BAYRAK DIREGI

7 METRE BOY iKi ADET BAYRAK DIREGININ YAPILMASI VE IDARENIN
BELIRLEYECEGI YERE MONTAJININ YAPILMASI

hag
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iC VE SIS KAMERA BAGLANTI YERLERI

BiNA ALANI 180M2 OLUP iCERIYE BiR ADET VE DISARIYA HER BIR KOSEYE
BiR KAMERA BAGLANTISI YAPILACAK SEKILDE HAT CEKILMESI VE KAMERA

MONTAJINA UYGUN HALE GETIRILMESI
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KRAS ASM (JAHMEDI HANI ASM ONARIMI iCiN GEREKLI MALZEME VE iIMALATIN TEKNIK SARTNAMESIDIR.

SIRANO |IMALAT CiNSi OZELLIKLERI
Binaanin arka tarafinda en az 80 cm derinlik ve 30-40 cm genislikte kanal

acilmasi.bina c¢ikisinda logara kadar 100 lik PVC boru désenmesi,en az bir
kat izocam ve benzeri malzeme sargi malzemesi ile sarilmasi ve toprakla
1|LOGAR BAGLANTISI kapatilmasi 15 m

mevcut su borusunun uygun derinlikteki kanalet ile yer altina alinmasi en
az 5 m uzunluk kanalderinligi 80 cm donmaya karsi uygun malzeme isle
sarilmasi ve kanalin kapatilmasi.borunun zayii olmasi halinde yenisi ile

2|TEMIiZ SU BORUSU BAGLANTISI degistirilecektir.

Diisiik kotta kalan 1 adet lopgar kapaginin parke tasi seviyessne
¢ikarilmasi/kaldiriimasi icin gerekli imalatin yapilmasi.kenarlarinin beton

3|LOGAR KAPAGI ile kapatilmasi .kullanilmasi halinde kaldinlmasi engel teskil etmeyecek
180*180 iki kanath kapinin imalat ve montaji kapi iki kanath aliminyum
4|iC KAPI olarak imal edilecekher iki kapida acilabilir olacak

Uygun noktadan binaya internet hatti cekilmesi ve gerekli baglantilarin
yapilmasi ,abonelik yapilmasi durumunda kullanima herhangi bir engel
B IE F teskil etmeyecek sekilde yapilacaktir.gerekmesi durumunda telekom ile B
5|INTERNET HATTI GEKILMESI goriisilerek calisma yapilacsktir ; . o

380*100 40 lik profilden imal edilecek karkas lizerine vinil germe imal
edilecek idarenin gosterecegi alana montaji yapilacaktir.imal yapilmadan
6|TABELLA idarenin goriisii alinarak montaj yerine karar verilecektir.

Mevcut ¢atiya baglanti yapilarak 3,5%3,5 dlgilerinde 80 cm lik 4 direk ve
80 lik profil ile ¢ati yapilmasi 50 cm araliklarla 1zgara yapilmasi en az 1,5
mm kalinliklta trapez sac ile ¢cati saci yapilmasi ve gerekli egimin verilmesi

7|MARKIS egim bina ¢ikig hizasina ve kuran kursu tarafina verilecektir.
2.40%3.80 ebatinda algipan bdlme yapilmasi ve ic mahale uygun renge
. 8|DUVAR ORULMESI R siya ve boyanmasi, ._ : . . ;
9|BACA KAPAGI 1 adet baca sapkasininimalat ve montaji 70cmx70cm
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