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Alg1 levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapilmasi (Tek Tavan .‘
I 115.530.1726 | C 60 profil - 60 cm aks araligr) (12,5 mm tek kat standart alc: m? 24,00
| levha ile) | '

| Teknik Tarifi: [darece onaylanmig pro_le ve detaylarma gire; tavan U—proﬁllermm (TU28) taban ve

| cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla meveut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve

plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, 12em‘lik agraflarm altina 50 mm lik yalitim bandi yapistirilmasi,

\ agraflarin yatayda 60 cm araliklarla diiseyde en fazla 150 cm araliklarla vida ve plastik diibel ile mevc
\ duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarinin giydirme duvar konumuna gore kivrilarak ayarlanmasi, Tavan
 profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agraflarin iki kanadi arasina yerlestirilmesi ve TU28

profillerinin arasina gegirilmesi, agraflarin TC60 profillerinin her 2 kanadina agraf vidasi ile
sabitlenmesi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen
 kenarlar diizeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla
 yaklagik 45° aciyla suni pah agilmas, kat yiiksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen alg1 levhalarin
' zeminden 10 - 15 mm yiikseltilerek, vida baglari algi levha ile hem yiiz olacak sekilde, TU28 ve TC60
profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla diiseyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha yatay
 derzlerinin birbitinden en az 40 cm sasirtilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algist ile 6n dol
yapllmaSI vida baglarinin derz dolgu algistyla kapatilmasi, yiizey kontrolii yapildiktan sonra kendinde
| yapigkanli file derz bandinin al¢1 levha ek yerlerini ortalayacak sekilde yapistirilmast, bant tizerine 10
i genislifinde ilk kat derz dolgu al¢isi uygulanmast, en az 2 saat sonra 20 cm genisliginde ikinci kat der

 dolgu algisi uygulanmas: suretiyle giydirme duvarin olusturulmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik

lsyermde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati: OLCU : Projesindeki boyutlar tizerinden m? olarak hesaplanir. NOT : 1-Analiz detayinda yalrtis
! - malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
\ standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz igine eklenecektir. 2- 0,50 m? den kiigiik
 bosluklar diisiilmez. 3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir,

‘ tavana temas eden kisimlarina 50 mm‘lik yalitim band: yapistirilmast, her iki profil uglarindan yaklagik 5 | ;
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2 |15.280.1011 ’Saten ale kaplamasr yapilmas (ortalama 1 mm kalinlik) S m? | 26,00
| Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip g:apaklarmdan armdn ilmast,
 temizlendikten sonra hazirlanan saten alg1 harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala
 kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her tiirli malzeme ve

zayiat, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati.

f Olgii:
| 1) Projedeki &lglilere gore, sivanan biitilin yiizler (bogluk yanlari dahil) hesaplanir.
77772) Dograma pervazlari ve varsa ahsap stipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilr..

3 'OZEL Tekstil Tabanli Kontrat Tipi Vinil Yiizeyli Duvar Kagldl ile ' m? | 27700
1Y02.07.6001] Duvar Kaplama Yapilmasi o - ' :

' Genel Hususlar

malzeme 1slak bezle silinebilir, glines iginlarindan etkilenmeyen, leke tutmaz ve islak hacimle
kullanilabilir cinste olacaktir.Duvar kaplamalarinda kabarmaya, solmaya ve nemden etkilenmeye ka
imalatin yapilmasindan itibaren 5 yil siireyle garanti kapsamindadir. Kullanilacak duvar kagitlarina
. ‘renkler ve desen idare tarafindan belirlenecektir. Imalatta kullanilacak malzemeler idarenin
| programina uygun bir sekilde temin edilerek, santiyeye getirilecektir.

i imalatin Tarifi

' Duvar kagidi yapilacak briit ve tugla ylizeyler; son kat algist gekilmis, zimparasi yapilmis (boyaya ha
| ‘hale getirilmis ylizey) sekilde olmalidir, Algipan yiizeylerde ise, ek yerlerinin file bantlari cekilmis
| ytizeye al¢t macun gekilerek zimparalanmalidir. Gerekiyorsa, kiigiik zerrecik/kabartilar zimparalanar

Duvar kaplamalarinda tekstil tabanli kontrat tipi vinil ylizeyli duvar kadgidi kullanilacaktir. Kullanila¢ak
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l E
! i Uygulama i¢in zemin hazirlayici olarak tiim duvarlara astar uygulanacaktir.
| |

|

|

' Duvar Kagidi Yapistirieilar: Tiiketim Miktarlar;
|

- Kumas uygulama i¢in

| |

| g Tozm*ye = 6.25 gr (15 litre suya 250 gr)
- Kagit tabanh viniller igin

: Toz m¥'ye = 5.00 gr ( 17 litre suya 250 gr ) kagit tabanli viniller i¢in kova basmna 1.5 kg swu‘
1 kullanilacaktir. [
E

\
| - Tekstil tabanl viniller igin
|
|

Toz m*ye = 6.00 gr ( 16 litre suya 250 gr ) tekstil tabanl viniller igin kova bagina 3 kgl sivi ‘
| kullanilacaktir, |
| |
 Biitiin duvar kaplamalar ile ilgili F

‘i Astar = Zemin hazirliginda zimparadan sonra zemin yalitimi igin duvar kagidi 6ncesi uygulanacaktir. 10
i | litre suya 2.5 kg astar kullanilacaktir. ’

| Imalatta kullanilacak yapistirict temin edecektir. Yapistirict imalat birim fiyatina dahil olup, yapistirici
| bedeli olarak ilave bir bedel 6denmeyecektir.

'Boy kesimleri yapildiktan sonra desen tutturarak kagitlar 1 cm st Uste gelecek sekilde duvara!
| tutturularak, paletle sivanacaktir. Uygulama esnasinda ylizey ile kdgit arasinda hava kabarcig yeya |
| | tutkal birikintisi kalmamasina dikkat edilecektir. ;
‘ _Ust tiste bindirilen kagitlarin mastar ile orta kesimi yapilacaktir. Kagit kesimi yapilirken herhang bir‘
1 ' kayma veya isgilik hatasi kabul edilmeyecektir. Tiim bitim yerleri diizgiin bir sekilde hattina uyjgun |
| ‘ kesilecektir. Kesilen parga ¢ikarildiktan sonra ek yerlerine tekrar tutkal uygulanacaktir, Son sivama ile |
! | yapismanin tam olarak saglanmasi kontrol edilecek, rulo veya palet ile eklerin zemine tam adaptasyonu !
| saglanacaktir. Daha sonra ek yeri temiz nemli bir siinger ile silinecektir. Ek yerinde yapistiricidan |
| dogabilecek lekelerin bulunmas: kusurlu imalat kabul edilecek olup, bu sekilde kusurlu olan imaldtlar |

E bedelsiz olarak diizeltilecektir. !

nygulama yapilacak yiizey uygulama 6ncesi incelenerek. alg1 catlagi, bozuk yiizey vb. olumsuzluklar
| tespit edilecektir. Bu durumda gerekli tadilat isleri yapilarak yiizey kagit kaplamaya hazir hale
' | getirilecektir.

Kaplama yapilirken duvar kagidi tizerindeki desen tekrarlama mesafeleri dikkate alinarak, renk ve desen
- uyumu saglanacak sekilde uygulama yapilacaktir.

!  Ozellikle asma klozetin duvara baglandigi kisimlar, havlupan radyatér ile duvar birlesim yerleri, ankagtre
 stop valf rozeti gevresi vb. bitis yerlerindeki kagit kesimlerinde gerekli titizlik gésterilerek itinali|bir
| iscilikle ¢alisilacaktir.

'Duvar yiiziiniin temizlenmesi, tozlarinin stiptirilmesi, gerekiyorsa zimpara ile zimparalanmasi ve ptoje
| 've detaylarinda belirtilen idare tarafindan onaylanan desen ve tipte duvar kigidi ile muntazam |bir

|$ekilde, (desenli kagitlarda desenlerin birbirleri ile intibakinin temini) kaplanmasi, kir ve pisliklérin
[ temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, hatali yapimis imalatin diizeltilmesi ve/veya sokuliip tekrar |
l lyapllmasu santiye ici ve disi nakliyeler, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tagima ve bosaltma. isin
| yapimi igin gerekli sehpalar, is¢ilik arag ve gereg giderleri, depolama masraflari, vergi ve sigortalar,
; : yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati: '

| Ja’_(")lg:ii: Projesi tizerinden m? olarak hesaplanir.
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L6 ;Oze[ Izgara

" Kosebent | yapilmasi

Not 1: 0,10 ﬁl?. den kiigtik bosluklar diistilmez. =

' Not 2: Duvar kagidinin uygulanacag yiizey alci panel, ¢imento veya algi sivaly ylizey ise, toz tutmayl |
| 6nlemek i¢in tek kat primer astar siiriilmesi gerekmektedir. Primer astar fiyata dahildir. "
Not 3: Duvar kagidi uygulamas éncesi 1s1 tesisatlari al¢i levha ile kapanip saten algi ile kaplanmasi ;
 sonrasi uygulama yapilacaktir. Fiyata dahil degildir. ;
' Not 4 : Uygulama yapilacak odalarda seramik stiptirgelikler sokiiliip saten alg1 tamiraty yapildiktan sonra |
uygulama yapilacaktir, Fiyata dahildir. l
'Not §: Uygulama yapilacak mahallerde dis kosebent takilacak olup rengi idare tarafindan belirlenecektir. I
| Fiyata dahil degildir. |

03 ‘ Laminat parke dﬁsérﬁ-ﬁéfagr;a

™| (sitptirgelik dahil) ) Bl

|
e e e e L e e e e e B ] S| |
| Teknik Tarifi: Onaylanmusg detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale f
 getirilmis yiizey tizerine, 2 mm kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve tizerine kendinden klipsli ‘
(gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun sekilde dosenmesi ve siipiirgeliklerin i'
' duvara monte edilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve J

' zaiyatl, isilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dhi | m? fiyati: '
 Olgit: Projedeki Slgiilere gore kaplanan biltlin alanlar sl¢iilir. Stiptirgelikler icin ayrica 5deme yapilmaz, T
o l

|

|

I

1

Ozel ' Duvar kagidi iistiine dis késelere altiminyum kosebent g7
Koeooun " — O e S W
| Teknik Tarifi: Duvar kagidi yapiminiz ardindan kolo. kdse birlegim yerlerine aliiminyum kése profiliin |
‘uygun bigmde yerlestirilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, iscilik, arac ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar déhil, 1 m fiyat::
. Kése profili silikon ile yapistirilacaktir. Profil rengi idare tarafindan segilecektir. PRI
 Algipan kapama yailan duvarlarda 200 mm X 100 mm ; it 5 P TI

| boyutlarinda menfez koyulmasi | ,‘

e —— ———— ————— e —————————e ke —.—_I

| Teknik Tarifi: Algipan kapama yapilan bsltimlerde tesisat havasmin alinmasi i¢in birakilacak bolslﬂﬁﬁeﬁ
1200 mm X 100 mm boyutlarinda plastik menfez-1zgara yapilmasi. Menfez silikon ile vapistirilacaktir.
Rengi idarece belirlenecektir. |
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