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AGRI VALILIGI
Agri 11 Saglik Miidiirlugi
Agri Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Konu: ANESTEZI BIiRIMI ICIN 2 KALEM SINIR BLOK IGNESI ALIMI

23.11.2022

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu fhale
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL (izerinden 29.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak goéndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

» Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
Iternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

* Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis tiriin numarasi (barkod)

olmalidur.

A - . - .
IHTIYAC LISTESI
S.No Malzeme Adi ](Sou(;u UBB Miktar | Birimi | Birim Fiyati ToplamTutar
SINIR BLOK IGNESI 100 MM 100 Adet
2 | SINIR BLOK IGNESI 50 MM 100 Adet
Genel Toplam
Teklif Eden
102022

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kase/imza

* Teklif edilen triinlerin onaylanmus {irin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
* Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en geg 180

giin iginde Yiikleniciye veya vekiline ddemeyi yapacaktir.
* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.
* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturas1 kuruma ulagtirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
* Alimlarimiz kismi teklife aciktir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGIiTIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e_mail: Hiz.ELIF YARIKAN Dabhili:
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SENSORIK VE MOTORIK BLOKLAR ICIN SINIR STIMULATOR
URUN OZELLIKLERI

1. Cihaz, mikroproses kontrollii, basamaksiz ayarlanabilir olmalidir.

2. Cihaz, tiirk¢e yazilimli olmalidir.

3. Cihaz, 250 g agirhiginda olmalhdir.

4. Cihazda, tiim degerlerin ayn1 anda ekrandan takip edilebilmesi igin; genis, okunakly, iig
basamakly, dijital gdstergeli, kontrast1 ayarlanabilir LCD ekran olmahdir.

5. Cihaz, gorsel ve akustik akim gostergeli olmalidir.

6. Cihazin, 0,02 mA adimlanyla (0,01 mA adimlariyla segenekli) artig gosterebilen,
gerektiginde 1 mA’ya kadar sinirlandirilabilen, 0-5 mA arasi ayarlanabilen akim
kapasitesi olmalhidir.

7. Cihazda, mA’e ek olarak, Nanocoulomb olarak gonderilen elektrik akim miktar1 da
ckranda goriilebilmelidir.

8. Cihazda, akim uzunlugu; 0,05 ms, 0,10 ms, 0,30 ms, 0,50 ms ve 1 ms ayarlanabilir
ozellikte olmalidur.

9. Cihaz, 1 Hz veya 2 Hz frekans segenekli olmalidir. Cihaz ayarlandig frekansta; gorsel ve
akustik olarak verdigi akimn ritmini gosterebilmelidir.

10. Cihazda, bulunan sinir tespitinin devamliligini siirdiiren 2 kisa akimim ardindan, uzak
mesafedeki motor sinirlerin bulunmasini saglayan 1 uzun akim verebilen ardisik
elektriksel stimiilasyon 6zelligi olmalidir.

11. Akim iletiminin varhigini, cihaz farkli ritimdeki akustik uyari ile gosterebilmeli ve bu
uyarinin ses tonu ve seviyesi ayarlanabilir 6zellikte olmalidur.

12. Hastaya giden akim ile hastaya ulagan akim, eszamanli olarak LCD ekranda
izlenebilmelidir. Hastaya giden akim verilen akimdan diisiik kaldiginda ekranda yazili
uyari belirmelidir.

13. Cihaz agildiginda, kendi kendini test edebilmeli, dijital gostergenin tiim segmentleri gorsel
olarak gbriiliip kontrol edildikten sonra, cihaz gok hizli bir sekilde kullanima hazir
olmahdir.

14. Cihaz, kullanilmadiginda, 1 ile 30 dakika arasi segilecek herhangi bir siire iginde, enerji
tasarufu i¢in kendi kendini otomatik olarak kapatabilmelidir.

15. Cihaz, agilip kapatilsa dahi, son ayarlanan akim araligi, akim siiresi, akim frekansi vs
degerleri bir sonraki agilista da kullanilabilmek iizere saklanabilmelidir.

16. Cihazin, 9 volt’luk bataryasi olmalidir. Batarya kapasitesi, ckrandan goriilebilmelidir.
Batarya kapasitesi yetersiz duruma geldiginde, cihaz gerekli uyariyr vermelidir. Batarya
dolulugu, yiizde ve volt olarak kontrol edilebilmelidir.

17. Cihazda, akim esigi kapali ya da agik modda kullamlabilmelidir. Akim esigini aktive ve
deaktive ederek, akim siiresine bagli akim esigi tolerans dig1 oldugunda, gorsel ve isitsel
olarak goriilebilmelidir.

18. Cihazin, fiksasyon klipli tasima askis1 olmalidir.

19. Cihaz, istendigi takdirde meniiden tekrar fabrika ayarlarina ayarlanabilmeli ve tarih
gostergesine de sahip olmalidir.

20. Cihazin, darbelere kars: dayanikli, 6zel korumali, saklama kutusu ve direng kontrol aparati
bulunmalidir.

21. Cihazin iizerinde Tiirkge, ingilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazili, kisa
kullanim kilavuzu olmahdir.

22. Ambalaj iizerinde lot no, seri no, iiriiniin tasima ve depolama kosullar1 hakkindaki tiim
bilgiler belirtilmelidir. Cihaz iizerinde, seri no belirtilmelidir.

23. Cihaz, Uluslarasi kalite belgeleri ISO ve CE Sertifikalarina sahip olmalidir.

Ek Aksesuarlar:
1. Cihaz opsiyonel olarak cilt iizerinden sinirin tesbitini saglayan 6zel Pen aparatina sahip

olabilmelidir.
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