KOKEN TELEFON KABLOSU

Koken Telefon Kablo ( Modem Telefon Kablosu )

Telefon Kablosudur. Uglarina modem ve telefon prizlerine takilan RJ11
uglardan kolaylikla takilabilir.

Kablo plastik koruyucuya yapigik oldugu i¢in esnemelerden en az sekilde
etkilenir.

Kesit : 0,22mm

Damar ( ¢ift Sayis1 ) : 2 Adet

7 100 BAKIR f{iriindiir.

RJ11 JAK KONNEKTOR

ADSL Modem veya telefon uygulamalan i¢in uygundur
Alti konumu, 2 tel (6P2C),

Iki, dort veya alti metal teller ile uyumliu

2 x Altin kaplama terminaller,
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ANAKART TEKNIK SARTNAMESI

Yuksek hizl Digital Signal Processors (DSP),
Anahtarlama devresi,

Program ve parametre icin hafiza,

Xymphony isletim sistemi

Caller ID ureteci ve algilayicisi

Web arayuzu ve IP uygulamalar igin ethernet araylzu,
WebPhone (WebPhone) uygulamasi,

Dynamic DNS glincelleme

DTME Uretecleri

Sistem kontrolu ve CCS sinyallesmeler igin HDLC devreleri,
Konferans donanimi

Entegre CMDR buffer

Entegre DVR donanimi (100 saat (6000 dakika) ses kayit kapasitesi)
DVR igin 4 gcalma ve 4 kayit kanall

Kigisel ses kayit ozelligi,

Entegre Voice Mail (VMail)

Entegre Robot operator

Entegre Web server

Entegre API server

G.168 echo canceler for VolP calls,

Entegre H.323 gatekeeper,

Entegre SIP registrar

VolIP igin Entegre Ses sifreleme (Lisans gerektirir),
Diger servis devreleri 6rnegin sinyallesme devreleri vb.
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ETERNET KART TEKNiK SARTNAMESIDIR
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Xymphony-rX isletim sistemi
CAU ve otonom calisma kabiliyeti

Yeni jenerasyon DSP

2 kanal VOIP-TDM lisansi

1 kanal XCom lisansi

1 kanal xSip lisansi

Sekiz adet genigleme yuvasi

SNMP Y&netimi

Entergre LDAP sunucu

Internet zaman sunucu

Caller ID (arayan numara) alici ve vericileri

Analog dis hatlar igin Ters kutup (polarity reversal) detektéri
DTMF vericileri

Konferans donanimi

Entegre CMDR hafizasi

Entegre DVR

Entegre 2 adet Réle

API (Application Program Interface), Telesis XAPI, TAPI 2.1
DVR i¢in 8 calma ve 8 kayit kanali (w.pxf.Iscxses lisansi ylklenerek sayisi
arttirilabilir)

Kisisel kargilama mesaji 6zelligi

Entegre sesli posta (Voice Mail) 6zelligi

Entegre Robot operator (Automatic Call Distributor) 6zelligi
Entegre gercek zamanli sinyallesme analizérl (Signaling / Protocol Analyzer)
Entegre coklu dil destekli Web server

Entegre Xymphony-API server

Entegre H323 voip kullanicilari (max 112) igin H323 Gatekeeper
Entegre SIP voip kullanicilari (max 112) igin SIP Registrar

SIP sinyallesme protokolleri UDP, TCP, TLS

SRTP ses paketleri kriptolama

Entegre xSIP kullanicilari (max 16) igin xSIP (eXtended SIP) registrar
Entegre otomatik ses kayitlari igin yedekli FTP server

Entegre Adjunct server (XAP - Xymphony Adjunct Protocol)
Xymphony tarayici XDP (Xymphony Discovery Protocol)
Programlanabilir tone ve kadanslar

Entegre 48 VDC aki besleme

Analog, sayisal ve voip aboneler igin yuzlerce ézellik
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