MALZEME TEKNiK SARTNAME

GUPILYA: Gelik ve kinlmaya karsi direngli olmalidir.

KAT KAPI ETEK SACI: 130’ luk kaprya uygun olacaktir.

YAYLI RONDELLA: 24 liik rondella olacaktir.

KABLO KANAL KAPAKLARI: Mevcut panolara uygun olmalidir.
AKU: 12 V’luk revizyon setine uygun olacaktir.

REVIZYON SETi: Sacdan imal, elektrostatik toz boyal, yanmaz ve gegmeli klemens kullanilarak imal
edilir.Uzerinde aydinlatma, alarm, acil stop, priz, kabin Gstd aydinlatma ve el kumandasi grubu
kullanilacaktir. Anahtar butunlu ve kitsiz olacak, yon butunlari ile isaretlemeleritizerinde olacaktir.(ek
revizyon butunlarina bagli kablo uzunlugu en az 2 metre olacaktir.)

TESISAT KABLOSU: IEC/TS EN standartlarina uygun HALOJEN FREE kablo gesitleri kullanilacaktir.
Topraklamalar igin sari yesil renk kablo kullanilacaktir.

ELEKTRIK KUVVET PANOSU: Asansdre uygun lizerinde Ove 1 konumunda galisacak ana salter bulunan
turden olacaktir.

HIDROFOR: Kuyuda herhangibir su birikintisi olusturmayacak kapasitede olmalidir.Uzun siire kullanim
icin elverigli olmalidir.

GERGI MAKARASI: Mevcut asansére uygun ve dayanikli olmahdir.
TELEFON: Asansdrdeki ¢ift yonli haberlesmeye uygun olmalidir.

KORKULUK: Yiikseklik 110 cm olmalidir. Ayak koruyucu ve ara bélmesi olmahdir.
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MALZEME TEKNiK SARTNAME

CIVATALAR-SOMUNLAR: TSE standardina uygun celik civata ve somun olmalidir.
KUMANDA PANOSU LED: Mevcut panolara uygun olmaldir.
KELEPCELER: Asansdrlerdeki mevcut kullanilan halatlara uygun kelepgeler olmalidir.

ASIRI YUK SISTEMI: Elektronik asin yiik sistemi seklinde olmalidir.220 Vac calisma gerilimi yiiksek
hassasiyet hold fonksiyonu dzelligine sahip olmalidir. Mevcut asansérlere uygun olmalidir.

ASIRI YUK LAMBASI: Mevcut butunlara uygun olmalidir.

KUYU MERDIVENI: Basamak en boy 30-30 ve yiikseklik 4 metre uzunlugunda olacaktir.

ACILDURUM DURDURMA TERTIBATI: Acil durumda miimkiin mertebede hizli devreye girebilmelidir.
ALARM TERTIBATI: Kabin istii ve kuyu dibi mevcut sisteme uygun olmalidir.

PRiZ: Dogrudan dokunmaya karsi korunmus olmalidir.

VAVYEN ANAHTAR: Cift konumda galisabilmeli ve uygun mukavemette olmalidir.

KUMANDA GOSTERGESI: Mevcut olan kabin i¢i butunlara uygun olmalidir.

SPREY BOYA: Asinma ve silinme minimum diizeyde olmaldir.

Fesih YILDIRIM
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MALZEME TEKNiK SARTNAME

KUYU DiBi TAMPONLAR: Kabin altinda ve agirlk altinda olacak sekilde yapilacak hesaplara gore
(projesine gore) CE sertifikasina sahip ve mevcut asansorlerin hizina uygun HIDROLIK TAMPONLAR
kullanilacaktir.

FLORESAN LAMBA: Durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi désemesinin 1 metre
iistinden en az 50 lix siddetinde bir aydinlatma saglayacak glicte cift lambali floresan lambalar
olmalidir.Dogrudan dokunmaya karsi korumali olmalidir.

HIZ REGULATORU: MRL asansére uyumlu mevcut motorlara uyumlu olmalidir. Hiz regilatori

kasnaginin cap! ile halatin anma gap arasindaki oran en az 30 olmaldir. CE sertifikasyonuna haiz,gift

y6nlii, mevcut motor hizina uygun ve tzerindekistop kontagi buluna cak,regilator alt agirhginda halat
. uzama kontagi bulunacaktir.( kuyu dibinde)

SINIR GUVENLIK KESICILER: Sinir emniyet kesicileri durak seviyelerini asiimasi durumunda mimkin
olabildigince cabuk galigacak 6zellikte olmali ve uygun mukavemette olmalidir.

KACAK AKIM ROLELERI: Asansérlere uygun 30 MA VE 300 MA kagak akim réleleri olacaktir. Gerilim ile
direk veya direk olmayan temas sonucu olusacak hata akimini engelleyecek sekilde koruma
saglamalidir.

DEPREM SENSORU: Deprem aninda veya herhangibir sebepten dolayi olusabilecek manyetik alanlarin
kesinlikle etkilenmemelidir.Asansér kata tamamlama sistemi devreye sokabilir 6zellikte olmalidir.

YANGIN SENSORU: Elektrik tesisatini devre disi birakacak elektrik kontagindan dogabilecek yangn
riskini ortadan kalkmasini saglamalidir. Yanilgi olusturmamalidir.
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MALZEMESi TEKNiK SARTNAME

BUTUN: Butunlar basmali tip olacaktir. Butunyer tizerindekikat cagri digmelerine basildiginigdsteren
(mikro hareketli 2 mm hassasiyetinde) digme aydinlatmasi bulunacaktir. Diigmeler fosforlu tip ve
karanlik ortamda gorulebilir tip olacaktir. Mevcut kasete uyumlu olacaktir.

PATEN: Patenler 90 lik patenler olacaktir.
iC KAPI VE DIS KAPI PATENLERi: Mevcut asansér kapilarina uygun olacaktir.

KiLiT KOLLARI: Biitiin asansér kapilarinin ortak ozelligi, kapi kapanip kiltlenmeden asansériin hareket
etmemesi ve kabin katta degil iken kapinin aglmamasi seklinde olacaktir. Kapi kanadi veya
kanatlarinin kilitlemesini denetleyen elektrik giivenlik devresi zorlayici mekanik etki ve araya bagka
mekanizmalar girmeden kilitleme tertibati tarafindan calistirilacaktir. Bu diizen ayari bozulmayacak,
ancak gerektiginde ayarlanabilecek sekilde olacaktir.

. Kilitleme elemanlari ve bunun baglantilari, darbeye karsi dayanikli metalden yapilmis veya metal
takviyeli olacaktir.

iC KAPI KILICI: Mevcut caligmakta olan asansére uygun olacaktir.
iC KAPI PATENI: Mevcut i¢ kapilara uygun caligabilmelidir.

SWICHLER: Kirlmaya ve takilmaya karsi direngli olmalidir. Miktarina uygun kararl kararsiz swichler
olacaktir.

ISIN PERDESI: 180 cm uzunlugunda harici ortamlarda dig etikerden etkilenmesi minimum olmalidir. Boy
fotoseliiki takim halinde olacaktir. Isin sayisi en az 100 adet, goriis agisi kabin kapisi giriginde tavani ve
tabani en iyi sekilde gorebilecek,montaj kitli olacak ve kabine montaji montaj kitli ile yapilacak sabit
tipte olacaktr.

LED BANT ARMATUR: 120 cm uzunlugunda beyaz 1sikh olacaktir. Dolayli dokunmaya karsi korunmali

olmali ve stroboskopik yanilgi olusturmamalidir.
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