KAMERA KAYIT CiHAZI TEKNIK SARTNAMESI

32 GORUNTU GIRISLI KAMERA KAYIT CIHAZI

EN AZ 32 KANAL VIDEO VE 2 KANAL SES GIRIS| OLMALIDIR.

720 P 920 P 1080 P H-265 KAYIT YAPABILMELIDIR.

HYBRID: AHD / IP / TVI / CVI / ANALOG GORUNTULEME VE KAYIT YAPILABILMELIDIR.

HDMI VE VGA VIDEO CIKISI OLMALIDIR.

ON PANEL UZAKTAN KUMANDA VE MOUSE ILE KONTROL EDILEBILMELIDIR.

NETWORK VE USB GIRISI ILE YEDEK ALINABILMELIDIR.

EN AZ 2 ADET DAHILI SATA DESTEGI 2 ADET USB ARAYUZU.

EN AZ 60 GUN KAYIT YAPILABILECEK VE DESTEKLEYEBILECEK DEOPLAMA

ALANINA SAHIP OLACAK SEKILDE HDD ( HARD-DISK ) ICERISINDE OLMALIDIR.

ANTI STATIK ELEKTRIK VE YILDIRIM KORUMA OZELLIGI OLMALIDIR.

o« KAMERA KAYIT CIHAZININ TESLIMAT, KURULUM VE MONTAJI YUKLENICI FIRMA
TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

e CIHAZ 2 YIL GARANTILI OLMALIDIR.
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24 Port Poe Switch Teknik sartnamesi

« 24 adet 10/100/1000Mbps RJ45 Baglanti noktasi

« Ag izleme, trafik onceliklendirme ve VLAN &zellikleri sunar

« Yenilikgi enerji verimliligi teknolojisi glic ¢ikisint %40'a kadar azaltir
« Tak-calistir baglanilirhgina ek olarak basit ag kurulumu

» Kolay Akilll Yapilandirma Yardimei Yazilimi ile tum Kolay Akilli Anahtarlari merkezi olarak
yonetme

« Poe Switch cihazinin teslimat ve kurulumu yUklenici firma tarafindan yapiimalidir.

2 Mp Ip Camera Teknik sarthnamesi

1/2.7" CMOS Gorintd Sensoril, 2MP 1920x1080p Coézundritk
3. 8mm Sabit lens, 30Mt. Gece Goriis Mesafesi,
256GB SD Kart Destedi, H-265 Sikistirma Teknolojist,
« 12V DC veya PoE, IP-87 Koruma Sinifi.
« Kameralann kurulum ve montaji islemleri yuklenici firma tarafindan yapilarak teslim
edilmelidir.

Furkan KOTAN
Saglik Bilgi Sistemler;
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