KIMYASAL ANALIZ ICIN SUNUMUNE SISESI TEKNiK SARTNAMESi
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Uzm.

. Kimyasal su numune kabi 1 It. hacminde olmalidir.

Numune sigelerinden suyun kimyasal yapisini degistirecek herhangi bir madde gegisi
olmamalidir,

Numune sigeleri silindirik tabani diiz ve renksiz (seffaf) olmalidir.

Numune siselerinin kapak kismi polietilen ve gévde kismn PET materyalden iiretilmis
olmaly, toksik madde igermemeli, ¢evreye duyarh geri doniisiimlii olmalidir.

Seffaf su numune sisesinin ebatlar1 (140x90 mm ) olmalidur.

Numune sisesi hava gecirmeyen numune sizmasini engelleyici emniyet halkali vidali
kilit kapak sistemi ve taksimatlandirilmis olmalidir.

Numune sisesinin tabaninda iretildigi materyali, toplam hacmi, gida ile temasa
uygunlugu, tiretici firma bilgileri ve logosu bulunmahdir.

Numune alimi sirasinda kontaminasyonu en aza indirgemek igin genis agizli agiz ¢api
en az 50 mm olmalidir.

Numunenin izlenebilirligini ve otomasyonu saglayan sise etiketi tizerinde her siseye
ozgil barkod ve numarasi olmalidir.

Numune siseleri igme sulari igin ISO 19458 de belirtildigi sekilde olmalidir.

Her sigenin yan yiiziinde {riin kodu son kullanma tarihi, lot nosu ve alinan numune ile
ilgili 6zelliklerin yazilabilecegi etiket bulunmalidir.
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BAKTERIYOLOJIK SU NUMUNE SISESI TEKNiK SARTNAMEST
(Sodyum Tiyosiilfath)

1-Numune sigelerinin agzi dar, tabani diiz olmal, kapak ve gévde kismi polietilen veya propilen

malzemeden iiretilmis olmali,

2- Numune siseleri kahverengi ve 151k gegirmeyen olmalidir.

3- Numune siseleri 500 ml. hacimli ve dikdértgen seklinde olmalidir.

4-Numune sigeleri hava gegirmeyen. agilmadif siirece sterilligini koruyan vidali kapak
sistemine sahip olmalidir.

5-Numune sigesi hava ge¢irmeyen numune sizmasini engelleyici agilmadign siirece steriliteyi

koruyan emniyet halkali vidali kilit kapak sistemi ve taksimatlandirilmis olmalidr.

Sterilizasyon gama radyasyonla TS ENISO  19458’¢ uygun olarak yapilmaldir. Yapilan

sizdirmazlik testleri belgelendirilmelidir.Numune siseleri yaklastk %90 doluluga getirilip

¢alkalandiklar1 zaman sizdirma meydana gelmemelidir.

6- Numune siseleri sodyum thiosiilfate igermelidir. Her sisenin icerdigi sodyum thiosilfate
miktari en az TS EN ISO 19458’de belirtilen oranda olmalidir.

7-Her sisenin gévde kisminda suda ¢ikmayan etiketli iiriin kodu, {iretim tarihi, son kullanma
tarihi,( enaz iki 2 yil) steril ibareleri ve sodyum thiosiilfate miktari olmalidir. Ayrica sise
lizerindeki etikette numune alim tarih/saati ve numune adinin yazilabilecegi kisimlar
bulunmalidir.
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