PROJEKSIYON PERDESI (2 ADET) TEKNiK SARTNAMESI
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Perde kasali ve en az 240x200 cm boyutlarinda olmalidir.

Perdenin arkasinda karartmali ylizey7 bulunacaktir.
Duvara ve tavana monte edilebilir 6zellikte olmahdir.
Perdenin ylizey kenarlari kivrilmaz 6zellikte olmahdir.
Perde mat beyaz renkte ve isik kirillmasini énieyen kumias tirinde olmahdir.
Perde elektrik motorlu tip olacak ve kendinden kilitlemeli mekanizmaya sahip
olmalidir. Béylece perde agildiginda herhangi bir yere tutturmaya gerek kalmadan
kendi kendini o konumda kilitleyebilmelidir. Toplarken ise kendini kasasina
sarabilecek dzellikte olmalidir. Tiim bu islemler uzaktan bir kumanda yardimiyla
yapilmalidir. Ayrica olasi arizalara karsi perde manuel olarak da agilip

kapatilabilmelidir.
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COK AMACLI MUTFAK RAFI (1 ADET) TEKNiK
SARTNAMESI

e Yiikseklik: 160 ¢cm

e Genislik : 80-100 cm

¢ Rafeni: 35 cm

e Mutfak rafi en az 4 kath olmalidir.

* Mutfak rafi yere direk temas etmemeli .en az 10 cm ayaklara sahip olmalidir.
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GONYOMETRE SETi (1 ADET) TEKNiK SARTNAMESI

1. Gonyometreler eklem hareketini lgmek icin dizayn edilmis olmalidir.

2. Gonyometre set olarak verimlidir.

3. Sette kiictik ve biytik eklemleri 6lgmek icin uygun biiyiikliikte ve yapida olmalidir.

4. Sette 6 adet gonyometre olmalidir,

5. Blyuk eklemler icin plastik ve 360 derecelik 30-20-15 cm’ lik 1’er adet olmalidir.

6. Kiglk eklemler icin 10 cm gelik, 15 cm parmak igin celik ve 10 cm plastik olmak lizere

1’er adet verilmelidir.
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SES SISTEMI (1 ADET) TEKNIK SARTNAMES|

1-Hoparldr 8” bas siiriicliye ve 1” cd tiz siiriiciiye sahip aktif hoparlér olacaktir.

1- Hoparlériin dahili D sinifi 800W amplifikatori olacaktir.
2- Hoparlér ileri teknoloji tirtinii olacaktir, hoparlér gévdesi enjeksiyon metodu ile
tretilmis polyprolene maddeden mamul olacaktir.

4 -Hoparlériin CD horn’u dénebilir yapida olacak istenirse 90°x50°, istenirse 50° x90°
agilarinda kullanilabilecektir.

5-Hoparldr plastik yapida olacak, 6n kismi boydan boya metal 1zgarali olacaktir.
6--Hoparlor oval hatlara sahip estetik gériiniimlii olacaktir.

7 -Hoparlér istenildigi takdirde monitér hoparlor olarak kullanilabilecektir.
8-Hoparloriin crossover devresi olacaktir.
9-Hoparlérin portatif kullanilabilmesi igin alt kisminda stand dipligi olacaktir.

10-Hoparlériin kolay tasinabilmesi i¢in Gzerinde tasima kolayligi saglayan bélimleri
olacaktir.

11-Hoparlériin baglantisi speakon tipte konnektér ile olacaktir.
12-Frekans Cevabi : 48Hz — 20KHz (-10dB) araligini kapsayacaktir,
13-Agisal Hassasiyet : 94dB (1W/1m),

14-Maksimum Ses Basing Seviyesi : 126dB, 15 RMS Degeri : 800W ,

15- Crossover Frekansi : 1800Hz,
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MAKET BEBEK (1 ADET) TEKNIK SARTNAMESI
18 Maket Caligma tahtasi izerine monteli hazir bir sekilde dizayn edilmis olmalidir.
2, Maketin ses telleri goriilebilir 6zellikte dogal gériiniimiine renklendirilmis olmalidir.
3. Egitim maketi 2- 2.5 mm ve 3 mm numarali endotrakeal tiip ile kullanima uygun
olmalidir.
1, Egitim maketinde uvula, vocal kord, glottis, larinks, aritenoid, kartilaj, trakea,
ozgefagus mevcut olmalidir.
5. Vocal kordlar, larengoskop kullanimi esnasinda kolay belirlenebilmeli ve beyaz renk ile
renklendirilmis olmalidir.
6. Egitim maketinde sisebilen akciger ve mide mevcut olmalidir.
7 Maket ile birlikte yumusak tagima gantasi, lubricant (kayganlastirici) verilmelidir.
8. Maketin kafa yapisi ve gériniimii gercek yenidogan 6zelliklerinde olmahdir.
9. Uriin fabrikasyon imalat hatalarina karsi 2 yil icretsiz 10 yil ticreti mukabilinde yedek
parca garantisi vermelidir
10. ithalatgl firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalidir.
11. ithalatgl firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalidir
Uzm. Dr. Emir Gaffar ISIK Saglik Teknisyeni Dig Tabibi Mine AKPOLAT
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COCUK MASA VE SANDALYE SETi (3 ADET) TEKNIK
SARTNAMESI

Set 1 masa ve 2 sandalyeden olusmalidir.

Masa uzunlugu 64 cm, genisligi 48 cm ve yiiksekligi 45 cm olmalidir

Oturma genisligi veya yliksekligi, 28 cm olmahdir.

Dogal, saglikl masiften Gretilmis olmalidir.

Cocugunun saghgini tehdit edecek higbir vernik boya ve kimyasal icermemelidir.

A
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RIA UYGULAMA SETI (RAHIM ICi ARAC) (12 ADET)

TEKNIK SARTNAMESI

1- TOPLAM 6 ( ALTI ) FARLI PARCADAN OLUSAN RIA SETI ICERISINDE 25 CM
TENEKULUM TEK DiSLi, 32 CM HISTEROMETRI , 24 CM OVER PENSI, VAJINAL SPEKULUMI
GRAVES 10 * 3 CM , 20 CM UTERUS MAKASI VE 16 CM PEAN PENSI DUZ , T-COPPER RIA

BULUNMALIDIR..

2- RIA UYGULAMA SETi TUM STERILIZASYON KOSULLARINA UYGUN PASLANMAZ

CELIKTEN OLMALIDIR.
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PARAVAN (2 ADET) TEKNIK SARTNAMESI
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Paravanin gévdesi metal malzemeden imal edilmis olmalidir.
Paravan katlanir 3 pargadan olugsmalidir.
Paravanin kanatlar katlanabilmelidir.
Paravanin kanatlari 360 derece donebilen tekerlekler ile hareketli cimalidir.
Paravanin kanatlarinda kumastan ve c¢ikarilabilir 6zellikte perde olmalidir.
Paravanin tiim metal aksan! elektrostatik toz boya kaplanmig olmalidir.
Paravanin élglleri 480(E) x 2380(B) x 1750(Y) mm olmahdir.
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ASKILIK (3 ADET) TEKNIK SARTNAMESI

Metal kisimlari, elbise asma kisimlari ve ayak kisim!art krom metal kapl borudan imal
edilmelidir.

. Ahsap kisimlari torna edilmis firnlanmig kayin keresteden imal edilip kaliteli ahsap
boya ile boyanmis olmalidir.

. Askilik ayaklarinda zemine zarar vermemesi igin plastik takoz kullaniimalidir.
Elbise aski yerlerinde elbise diismemesi igin silindirik plastik parcalar olmahdir.
Uriinler 2 yil garanti kalitesi kapsaminda yedek parca destekli olmalidir.
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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
Halk Sagligi Hizmetleri Bagkanlig

Merkez Saghkh Hayat Merkezi Demirbas Malzemesi

BEBEK BAKIM UNITESI (1 ADET) TEKNiK SARTNAMESI

1. Unite en az 2 cekmeceli olmali ve altinda iki kapakh dolap olmalidir.

2. Uzeri en az 5 cm siinger ve suni deri dosemeli olmahdir.

3. Uriin ebati 80x60x90 (+/- 2) cm olmahdir.

4. Unitenin kenarlar bebegin diismesine engel olacak sekilde korkuluk veya yliksek
kenar olmahdir.
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SU ISITICI (1 ADET) TEKNIK SARTNAMESI

e 1500 ml hacimli, en az 1500 W giiciinde olmalidir.

e Paslanmaz gelik gévdeli olmahdir.

(2

e islem sonu otomatik durdurma fonksiyonu, i1sik gostergeli agma/kapama digmesi olmalidir.

e Isitici elemanlari ve kablo sarim sistemi tam gizli olmalidir.

e  Delikli stizgeg olmalidir.

e lscilik ve fabrikasyon hatalarina karsilik 2 yil garantili olmalidir.
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BESIN PIRAMIDI (1 ADET) TEKNIK SARTNAMESI

o Uriin gorseldeki gibi olmalidir.
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KURSUN AGIRLIKLAR (2 ADET) TEKNiIK SARTNAMESI

1- Agirliklar ekstremiteler de uygulamaya uygun olmalidir.
2- Agirliklar velkrolu sistem olmalidir.
3- Agirhklar 1,5 - 2,5 -5 kg agirliklarinda olmalidir.

4- Her agirhgin iginde en az 6 adet kursun agirlik kiitleleri olmahdir.

5- Kursunlarin oldugu yerler cep seklinde velkro ile acilip kapanabilir olmali ve kullanic

istedigi agirhg ¢ikartip takabilmelidir.

6- Agirliklardan 1,5 kg kursunlari 0,25kg, 2,5kg kursunlari 0,416kg, 5,00 kg kursunlari

0,830kg agirliklarinda olmalidir.

7- Agirliklarin konuldugu kiliflar saglam agirlik tasima kapasitesi yiiksek neopren

malzemeden yapilmis olmalidir.
Kursun agirliklar set olarak 1 er adet verilmeli
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DENGE TAHTASI SETi (2 ADET) TEKNiIK SARTNAMESI

1. Uriin, denge ve propriyosepsiyonun gelistirilmesi icin dizayn edilmis olmalidir.
2. Denge pedleri ti¢ farkh renk ve yogunlukta olmalidir.
3. Urtintin Ust yiizeyi propriyosepsiyonun gelistirilmesi icin alt kismi denge igin olmalidir.
4. Pedlerden en az biri havali sistem olmali ve ¢ok yonli olmalidir
Uzm. Dr. Emir Gaffar ISIK Saghk Teknisyeni Dig Tabibi Mine AKPOLAT
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TENEKULUM (20 ADET) TEKNiK SARTNAMESI

1- CERRAHI ALETLER, PASLANMAZ CELIKTEN IMAL EDILMIS OLACAKTIR.

2- CERRAHI ALETLERIN UZERINDE URETICi FABRIKANIN ADI, ALETIN KATALOG
NUMARASI, IMAL EDILDIGI ULKE ( MENSEI ) VE CE ISARETI ILE PASLANMAZ CELIKTEN
OLANLAR UZERINDE DE “ STAINLESS” iBARESI SILINMEYECEK SEKILDE YAZILI OLACAKTIR.
TENEKULUMUN BOYU 24 CM UZUNLUGUNDA OLMALIDIR.

3~ CERRAHI ALETLER KOROZYON TESTI ACISINDAN KAYNATMA VE 134 DERECEDE
BUHARLI OTOKLAVDA STERILIZASYONA DAYANIKLI OLACAKTIR.
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HEMOSTATIK PENS (20 ADET) DUZ TEKNIK
SARTNAMESI

1= CERRAHi ALETLER, PASLANMAZ CELIKTEN IMAL EDILMIS OLACAKTIR.

2- CERRAHI ALETLERIN UZERINDE URETICI FABRIKANIN ADI, ALETIN KATALOG
NUMARASI, IMAL EDILDIGI ULKE ( MENSEI ) VE CE ISARETI iLE PASLANMAZ CELIKTEN
OLANLAR UZERINDE DE “ STAINLESS” IBARESI SILINMEYECEK SEKILDE YAZILI OLACAKTIR.
TENEKULUMUN BOYU 24 CM UZUNLUGUNDA OLMALIDIR. HEMOSTATIK PENSIN BOYU 24
CM OLMALIDIR.

4- CERRAHI ALETLER KOROZYON TESTI ACISINDAN KAYNATMA VE 134 DERECEDE
BUHARLI OTOKLAVDA STERILIZASYONA DAYANIKLI OLACAKTIR.

Uzm. Dr. Emir Gaffar ISIK Hemsire Ayca CAGA Ebe Zahide KARABAS
Merkez Saghkli Hayat Merkezi SHM Cahisani SHM Calisani
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MAKAS (20 ADET) TEKNiK SARTNAMESI

1- CERRAHI ALETLER, PASLANMAZ CELIKTEN iMAL EDILMIiS OLACAKTIR.

2- CERRAHI ALETLERIN UZERINDE URETICi FABRIKANIN ADI, ALETIN KATALOG
NUMARASI, iIMAL EDILDIGI ULKE ( MENSEI ) VE CE iSARETI iILE PASLANMAZ CELIKTEN
OLANLAR UZERINDE DE “ STAINLESS” IBARESI SILINMEYECEK SEKILDE YAZILI OLACAKTIR.
TENEKULUMUN BOYU 24 CM UZUNLUGUNDA OLMALIDIR. CERRAHI MAKASIN BOYU 24 CM

VE UC KISMI KUNT OLMALIDIR.

5- CERRAHI ALETLER KOROZYON TESTi ACISINDAN KAYNATMA VE 134 DERECEDE

BUHARLI OTOKLAVDA STERILIZASYONA DAYANIKLI OLACAKTIR.
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