BALGAM TASIMA ( TRANSPOR ) KABI TEKNiK SARTNAMESi

1- Tagima Kabi ” Enfeksiyéz madde ile enfeksiy6z tani ve klinik 6rnegi tasima “ yonetmeligine uygun
olmalidir. T.C. posta tiiziigiine U.N.6.2.0.C.A.0 / I.A.T.A.602 veya Dlnya Saglik Orgiitii enfeksiyoz
materyal paketleme ve transfer kurallarina uygun olmalidir,

2-  Balgam kabi yetkili merkezlerce serbest dlisme -40 / 55 ‘C de 95kPa veya 13.81 b/in? de basing testi
gibi gerekli testleri yapilmis ve onaylh UN sertifikasyonuna sahip olmalidir.

3- Uglinciil kap ( ic kova ) dayanikli, su gegirmez ve sizdirmaz dzellikte contali olmalidir. Hava sizdirmaz en
az iki yivli burgulu ve kapak tizerinde tasima kulpu olmalidir. Cm?2 1.8kg agdirlik basincina dayanikli 3
metre serbest disme sonrasi kirlmayan sizdirmaz kapakli 134 derece otoklav Isisina
dayanikli , saghga zararsiz polypropylene * malzemeden yapiimig olmalidir.Boyutlari cap en
az 15 cm, yukseklik en az 17 cm olmali ve uzun tuplerde girebilmelidir.Ana gévde igerisine en

az 9 adet 50 ml'lik falkon tuptn girebilecedi, minimum 5 cm kaliniginda EPS malzemeden
Gretilmis yuvalar olmaldir.

4-  Ikincil kap ( strafor képuk) en az 26 dansite yogunlukta strafér képukten mamul ana gévde ve
kapak ile birlikte komple olmalidir. I¢ kabin yerlesecegi ikincil kap eni en az 15 cm yiiksekligi

en az 17 cm olmalidir. Y(zeyi ve tabani su gecirmez 35 dansite yogunlukta EPS malzemeden
yapiimis olmahdir.

5- Balgam kabi Diinya Saghk Orgiitiiniin 6n gordigi 3'1i tasima sistemine uygun olmalidir,

6- Strafér kapak ayni malzemeden mamiil ve ana govde Uzerindeki yuvalarla uyumlu olmalidir. igerisine
balgam kabi oturtuldugunda agik kalmayacak sekilde tam kapatilabilir olmalidir.

7~ Balgam kabi soguk zincir kosullarini saglamak icin buz akiisti ana govde ile képlik kutu arasina
yerlestirilmis olmalidir. Isi kaybi yasanmamasi icin sarmal akii seklinde olmali kabi tamamen
sarmalidir.( +2, +8 derecede en az 24 saat stabil 1sida tutabilmelidir)

8- Birincil kap ( Dis kap ) oluklu PVC veya plastik tiirevi veya travma ve basing etkilerine dayanikli sert ve
sivi gecirmeyen malzemeden imal edilmis olmalidir. insan saghgina zarar vermeyecek cevre dostu
polioprolen yapida olmalidir. Herhangi bir sizinti durumunda siviyl iceriye hapsetmeli, kesinlikle kagit,
karton v.b. gibi disari sivi akisina izin verecek yapida olmamali ve (izerinde oksitlenmeye ve kullanicinin
zarar gormesine neden olabilecek metal pargalar bulunmamalidir ( zimba, vida, v.s. )

9- g kapta veya dis kapta, paketleyen tarafindan kapatilan ve ancak alici tarafindan acildigini veya
acllacagini garanti altina alinan bir giivenlik kilidi yer almalidir.

10- UN sertifikasyonuna sahip tagima sistemindeki dig kap (zerinde yazili olarak Birlesmis Milletler
semboll, paketin tip kodu, sinifi, paket Gretim tarihi ve tretici kodu yer almalidir,

11- Ambalaj izerinde T.C. Saglik Bakanligi Halk Saghgi Genel Midirligi ibaresi, Gretici firmanin adi,
lrlntn igerigi, Gretim tarihi, kullanma talimati, saklama kosullar belirtilmis olmalidir.

12- Uriinler numune {izerinden degerlendirmeye alinacaktir. Uygun olmayan numuneler degerlendirme
digi birakilacaktir.

13- Uretici firmanin iSO9001 Kalite Yénetimi belgesi, Tirkiye Odalar ve Borsalar Birliginden alinmis
kapasite raporu olmalidir. UTS kodu diriin (izerinde yer almalidir.
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T.C.
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
HALK SAGLIGI HIZMETLERI BASKANLIGI
MERKEZ TOPLUM SAGLIGI MERKEZI
VEREM SAVAS DISPANSERI BiRIMi 2023 YILI SARF MALZEME ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

KONU: 2023 yili, Agri il Saglik Miidiirliigii Halk Sagligi Hizmetleri Bagkanligi Merkez Toplum
Sagligi Merkezi Verem Savas Dispanseri Biriminde kullanilmak iizere ihtiyag olan sarf malzemenin
listesi ve teknik sartnamesini icermektedir.

Sira No Malzeme Adi Birimi Miktari
1 SPESMEN KABI Adet 1200

1 - Plastik malzemeden iiretilmis olmalidir.

2 -Vida kapakli olmalidir.

3 -Kapag diizgiin bir sekilde kapanmalidir,

4 -Seffaf malzemeden tiretilmis olmalidir. Igerisine konulan malzemeyi gostermelidir.

S -Kapak rengi kirmiz1 olmalidir.

6 -25-30 ml hacmine sahip olmalidir.

7 -Spesmen kabinin agiz kismu 6lgiistiyle taban lgiileri arasinda ¢ok biiyiik fark olmamalidir.
8 -Saglik Bakanligi Uriin Takip Sistemine ( UTS ) kaydi olmalidur.

9 -Paketler tizerinde iirline ait bilgiler ile iiretici firmaya ait bilgilerin yer aldif bilgi etiketi
olmaldir.

10-Yerli Mal1 Belgesi, CE ve ISO Kalite Yonetim belgelerine ( ISO 9001:2015 —ISO
13485:2016 — ISO 22716:2016 ) sahip olmalidir.
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