HEPA FILTRE ALIM VE MONTAJ iSi TEKNIK SARTNAMESI

1.En son kabul edilen EN 1822 Avrupa standardina gére belirli bir hizda filtrenin gecirilebildigi en
kiiciik boyutlu partikiillere ( MPPS) gore ise sinifi H 13 YA DA H 14 verimliligi min 0/0 99.95 ya da

0/0 99.995 olacaktir.

2.Filitrelerin lizerinde en 1822 standardina gore test edildigi ve 1. Maddede belirtilen minimum
verimliligin ( min 0/0 99 95 ya da 0/0 99.995 olacaktir.) garanti edildigi teyit eden filtre test raporu
bulunacaktir.

3. Hepa filtrelerin montaji yiikleniciye ait olup eski filtrenin de montaji yapilarak islem
gerceklestirilmelidir.

4.Yuklenici i saghg! ve glivenligi mevzuatinin gerektirdigi tedbirleri almakla yiikiimliidiir. Bu hususta -

ki sorumluluk yikleniciye aittir.

5.Hepa filtrelerin kasasi mdf olmal ve nem sicaklik korozif ortama karsi dayanikli olmalidir. Kasalar. _;‘t::;-

partikiil salinimina izin vermemelidir.
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6.Filtre elemanlari kullanim esnasinda maruz kalabilecegi mekanik zorlamalara karsi dayanabilecek

sekilde tasarlanmis ve imal edilmis olmaldir.

7.Filtrenin dlgist tek tarafi eklemesiz hig bir hava kagagina izin verilmeyecek sekilde contali
olmalidir.

8.0rijinal ambalajda hi¢ agilmamig sekilde teslim edilmeli ve yiklenici tarafindan montaj iglemleri
gerceklestirilmelidir. '

9. Hepa filtrelerin montaji yiiklenici tarafindan hastanenin teknik personel esliginde yapiimalidir.
10. Hepa filtrelerde yiizey koruma &zelligi bulunmalidir.
11. Hepa filtreler TUV belgeli ve TURKAK AKREDITE onayi belgesine sahip olmalidir.

12 .Hepa filtrelerin demontaj montajlari hastane enfeksiyon biriminin istedigi sekilde
gergeklestirmelidir.

13. Hepa filtreler en az ( 1) yil garantili olmalidir.
14. Hepa filtrelerin montaji firmanin deneyimli elemanlarina aittir.

15. Filtre montajinda sonra yilda (2) kez partikiil kalibrasyon olgcimi yetkili firma tarafindan
yapilacaktir.

16. Montajlar mesai saatleri igerisinde yapilacaktir.
17.Cikan eski filtreler teknik birimin belirledigi yere teslim edilecektir.
Halil Ibrahim CELIK

Teknisygn




