say: Tl'\e

Konu: ORTOPEDI VE TRAVMALOJI BIRIMI HASTASI ASLI G

Hastanemizin ihtiyac1 olan ve agagida cinsi,
Kanununun 22/f maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S0z
tekliflerinizi TL fizerinden 27.12.2024 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmai

hususunda; Geregini rica ederim.

AGRI VALILIGI

T.C.

Agn 11 Saglik Miidirligi
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

24.12.2024

{NDOGDU iCIN 3 KALEM TIBBI MALZEME ALIMI

miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 saylll Kamu [hale
Konusu alm ig¢in KDV hari¢ birim fiyat
Lcom adresine ivedi olarak gdndermeniz

[fHTiYAC LiSTESI
S.No Malzeme Ad1 Ksoudtu UBB Miktar Birimi | Birim Fiyati ToplamTutm_
KANULLU VIDA TITANYUM/COCR
. | KENDINDEN YIV VE DELIK ACAN 4 Adat
KILITSiZ 5.0-8.0MM ARALIGI TUM
BOYLAR (TV2950)
PLAK-TEL FIKSASYONU ICIN
DUGME IMPLANTI
2 | OVAL/DUZ/YIVLI/DISLI 8 Adet
TITANYUM/COCR TUM BOYLAR
(TV5740)
KANULLU VIDA TITANYUM/COCR
3 KENDINDEN YiV VE DELIK ACAN 4 i
KILITSIZ 2.0 - 4.9MM ARALIGI TUM
BOYLAR (TV2930)
Genel Toplam
Teklif Eden
l..2024

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

«Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimli

« Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saat
« Malzemenin sartnameye uygunluunun degerlendirilmesi igin idarenin talep et

« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
« Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1”

olmalidir.

« Teklif edilen iiriinlerin onaylanmig iiriin numarasi (bar!
+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu

giin iginde Yiikleniciye veya vekiline ddemeyi yapacaktir.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
» Teknik Sartname ektedir.

« En geg 7 (yedi) giin igerisinde fatur
« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihti
« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITI

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/Imza

M VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax:

k Numarasini teklife davetin iizerine yazmak zorundadir.

as1 kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin ddemesi yapilmayacaktir.
laflarin hallinde Agrni Mahkemeleri ve [cra Daireleri Yetkilidir.

e _mail: HizDILBER YAKAR Dahili:
Sayfa 1

leri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
mesi durumunda numune verilecektir.
na kaydedilerek onaylanmig tiriin numarasl (barkod)

kodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi {izerine en geg 180




@ 7,3 mm CANNULATED SCREW
TEKNIK SARTNAMESI
Urtinler 1SO 5832-3 standardina uygun saf titanyumdan tretilmis olmalidir.
Yizeyleri viicut igerisinde uzun sure dayanmasi amaciyla polisaj ve elektro
polisaj islemleri sonrasi anodize yéntemi ile oksidasyona tabi tutularak

renklendirilmis ve kimyasal korozyona karsi pasif hale getirilmis olmaldir.

7.3 mm capindaki Cannulated Cancellous Screw'ler 50 mm den baslayip 5 mm
araliklarla artarak 115 mm’e kadar 14 adet boy segenegdi olmalidir.

7.3 Kanullu vidalar self taping olmalidir.
Set igerisinde vida gikarici enstrumani mevcut olmalidir.

Urtinlerin Gzerinde Firma logosu, lot no, Urln referans no su ve CE lazer markalama
ile yaziimis olmalidir.

Uretici firmanin sistem 1SO ve CE Belgesi mevcut olmalidir.

Cakma — Cikarma seti eksiksiz olarak hazir bulundurulmahdir.




@ 4,5 mm CANNULATED SCREW
TEKNIK SARTNAMESI
Uriinler 1ISO 5832-3 standardina uygun saf titanyumdan uretilmis olmalidir.
Yiizeyleri viicut icerisinde uzun stre dayanmasi amaciyla polisaj ve elektro
polisaj islemleri sonrasi anodize ydntemi ile oksidasyona tabi tutularak

renklendirilmis ve kimyasal korozyona kars! pasif hale getirilmig olmalidir.

4.5 mm capindaki Cannulated Cancellous Screw’ler 24 mm den baslayip 2 mm
araliklarla artarak 58 mm'’e kadar 18 adet boy segenegi olmalidir.

4.5 KanUlll vidalar self taping olmalidir
Set igerisinde vida gikarici enstrumani mevcut olmalidir.

Urtinlerin izerinde Firma logosu, lot no, Urlin referans no su ve CE lazer markalama
ile yazilmis olmalidir.

Uretici firmanin sistem 1SO ve CE Belgesi mevcut oimalidir.

Cakma — Gikarma seti eksiksiz olarak hazir bulundurulmalidir.




