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3.3.1 Portland Çimentosu
3.3.1.1Portland Çimentolarının Kimyevi Özellikleri
Bileşenler Kütlece % (en çok)
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Beton yapımında kullanılacak karışım suyu TS 1008’e uygun olmalıdır.
3.5 Pigmentler
TS EN 12878/Nisan 2001’...]

GENEL HÜKÜMLER:
1- Firmalar çimentoyu Kurumumuz beton parke tesisine teslimi olarak teklifte bulunacaklardır. 
2- Temin planında belirtilen aylık miktarlar tahmini olup ihtiyaca ve hava şartlarına göre temin planına bakılmaksızın artırılıp azaltılabilecek veya gerektiğinde sevkiyat durdurulabilecektir.
3- Çimentonun nakliye işi firmaca Müessesenin iş yerinde, iş yeri yetkilisinin göstereceği stok sahalarına yapılacaktır. Çimento firma tarafından boşaltılacaktır. Bu arada kontrol, muayene ve kabul işlemleri için kurumumuz haberdar edilecektir.
4- Firmanın keseceği teslim ve tesellüm makbuzuna çimentonun gideceği iş yerinin adı yazılacaktır. 
5- İş yerine gelen ve teslim ile tesellümü yapılan çimento için firmanın kesmiş olduğu tesellüm makbuzuna çimentonun miktarı, aracın plaka numarası, teslim tarihi, teslim alan yetkililerin adı yazılarak imzalanacaktır.
6- Acil durum haricinde cumartesi ve pazar günü sevkiyat yapılmayacaktır. Gerek görüldüğünde cumartesi günleri saat 11.00’e kadar sevkiyat yapılabilecektir. Diğer günler mesai dahilinde 15.30’a kadar çimento teslimi yapılacaktır. 
7- Firmalar teklifleri ile birlikte TSE UYGUNLUK BELGESİ vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
8- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre kurumumuz tarafından görevlendirilen muayene kabul komisyonunca yapılacaktır.
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3.3.1 Portland Gimentosu

33L1Portland Cimentolarmmn Kimyevi Ozelikleri
Bilsenler Kitlece % (ensol
1 Magnezyum oksit(MgO) s
2 Kilkin trioksit (S05) 4
3 Gozinmeyen kalinn 5
¥ Kudimna kaybr 5
5 Kloror mubtevas: 010

3312 Portland Gimentolarm Fiziki Ozellikler

1. Portland gimentolarmda priz baslangicr 1 saatien az olmayacak ve 10 saatte sona ermis.
olacakir.

Portland gimentolannd toplam hacim genislemesi 10 mm'yi geqmeyecekir

Portland gimentolannin 2l yizeyi 2800 cm?/g'dan a olmyacakir.

3.3.1.3 Portland Gimentolarin Basin Mukavemeti Degerleri

Basing Dayanim (Wpa)(En 22)
2ginb. 28 giin
2 425

lesenler
Magnezyum oksit(MgO)
2Kilkiit rioksit (S0:)

3 Coziinmeyen kalmtt
4Kizdirma kaybt

S Klorir CI

3322 Beyaz Porthand Gimentolarn Fiziki Ozelideri

Beyazlk minimum 90 olacakir
Prz 45 dakikadan Spce baslamamal ve en geg 10 saate soma emmis olacaki.
Toplam hacim genlesmesi 10 mim. ' gecmeyecckii

Ougilyizey en az 2800 /g olacaktr.

3.3.2.1 Beyaz Portland Cimentolanin Basing Mukavemeti Degerleri
BPCnin sufi ve tipi asaadaki basing dayanimarin saglayacaknr:

Basing Dayanuni(MPa) (en a2)
2gin  7.Gin 28 gin
2 35 42s
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3.4 Karma Suyu
Beton yapimnda kullanilacak karistm suyu TS 1008 uygun olmalidir.

3.5 Pigmentler
TSEN 12878 Nisan 2001 ¢ uygun olmalidir.

1- Kullamlan bu renklendiriciler betondaki donatt korozyonuna neden olmayacakiir.

2 Cigeklenmeye neden olmayacaktir.

3 Alkali-agrega reaksiyonuna neden olabilecek maddeler igermeyecek,

4 Donma-gGziinme , slanma-kuruma siireglerinde renk degisimi olmayacakir,

5. Boya, granuler halde olacakr,

6- Kumizi Boya icerisindeki demir oksit (Fe,04) miktan en az %90, Siyah boya igerisindeki

denir oksit (Fe,05) miktan en az % 86 olacak.
7. Pigmentlerin szellikleri asagidaki tabloda verilen degerlere uygun olacakr.

Pigment Ozellif Degerler | Deney Vntemi

Priz siresine ki

Priz baslangug siresi, dak. Enaz60 | TSEN 12878Nisan
2001-Madde 5.2

Priz bitssiresi, dak. Enaz720 | TSEN 12878Nisan
2001-Madde 5.2

Pigmentli veya pigmentsiz karsumlarn priz baskangic |60 TSEN 12879Nisan

sireler arasindaki en biyik fark. dak. 2001-Madde 5.2

Harcin 28 glnfik basng dayammuna clkis. Engok§ | TSEN 1287%Nisan

“%dayaniklik kaybr, pigmentsiz karsim esasina gore, 2001-Madde 5.3

%

Suda Gozinir madde " Enok05 | TSEN 1287%Nisan

(siak ckstraksiyon yniemi), % 2001-Madde 6.1

Ag " ile goken suda Enok 0.1 | TSEN 12878Nisan
2001-Madde 6.2

Toplam klor icerigs, Klorar olarak, % Enok 01 | TSEN 12878Nisan
2001-Madde 7

Tgindekibaslica maddeler (Yalniz baslangis deneyi 1S/ DIS 1248.2: 1996

icin)

Standarda gore bagil renk. dayanikhlig % 100£5  [TSEN 12878Nisan
2001-Madde 8.2, 83
veya 8.4

Pigment Ozelligi Degerler | Deney Vontemi

Ph Deeri 2 1507879

malatgmn el pHeegeri izerinden kabul edilebil e

biyik sapma

T)Pigment karsimlar igin uygunlugun kanit, ik pigmment biesenlert g, kaydedilen verllenden

besapanr

2)Pigmentler toz olmayan halde tedarik edildiginde, EN 934-2'ye uygun olmak kaydiyla, suda
oziinebili madde kansimn kats igerigi esastna gore %4 kadar gikabilir; EN 934-2'deki etki
sinuf ézel deney raporunda kaydedilecekiir

3)Pigment karisimlan, pigment/dolgu maddesi kanisiman veya graniiler veya sulu karssimlar
Gimento esasma gore %S den fazks kullanildigands, beton iginde katlis olan, Ag * e goken
anyon ve halojenlerin topla igerigi, simento esasmna gre % 0,005 i asmayacaktr.

4)Eger baslangsg deneyi, toplam klor igerigi ve suda gozinebilir halojenlerin igerigi arasida
nemii bir fark géstermiyorsa, sonraki 2 yilik deneye tabi tutulacakiir.





